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Lichid de curatat pentru marmura si granit

Proprietati

Lichid de curdtat, special, pentru marmurd si
granit. CL-MARBLE curata petele fara sa distruga
stralucirea marmurei §i granitului.

Domenii de aplicare

CL-MARBLE este utilizat pentru curatarea
resturilor de cafea, vin, uleiuri, nicotina, funingine,
si a altor pete, de pe suprafetele de marmura si
granit. Nu contine acizi §i nu atacd suprafetele
sensibile.

Caracteristici tehnice

Forma: lichid
pH: 6,5-7,5

Mod de utilizare

CL-MARBLE se aplicd nediluat pe suprafata
murdarad si se lasa sd actioneze pana la disparitia
petei. De obicei sunt necesare 24 de ore pand la
eliminarea completd a petei. Dacd pe timpul
aplicarii CL-MARBLE se usucéd, se mai adauga o
cantitate micd. Pentru petele deosebit de intense
sau impregnate adanc se repetd procedura de mai
sus.

Consum

15-20 m*/1, in functie de natura problemei.

Ambalaj

Recipiente de 0,751, 51120 1.

Depozitare

12 luni de la data fabricatiei, In spatii protejate de
temperaturi ridicate si de inghet.

¢ Consultati instructiunile de utilizare in siguranta si
masurile profilactice inscrise pe ambala;.

e Nociv in caz de ingerare. Risc de leziuni oculare
grave. A nu se lisa la indemana copiilor. In caz de
ingerare, cereti imediat sfatul medicului i aratati
acest recipient sau eticheta. In cazul contactului cu
ochii, spalati imediat cu apa abundentd si cereti
sfatul medicului. A se purta masca de protectie a
ochilor/fetei.

e Contine mai mult de 15%, dar mai putin de 30%
agenti de Tndlbire pe bazad de oxigen. De asemenea,
contine metilcloroizotiazolinona,
metilizotiazolinona si aroma.

o Preparatul este inregistrat in registrul agentilor de
curatare-detergentilor, cu  numarul T[.X.K.
14458/0/2010.

e TELEFONUL CENTRULUI DE URGENTE
TOXICOLOGICE: 112.

Datele si instructiunile cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare-dezvoltare al companiei, N\
ca i al utilizarii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor se fac fara vreo garantie, din moment ce conditiile ==
din momentul utilizérii lor nu pot fi controlate de compania noastrd. Din acest motiv este raspunderea utilizatorului sa se asigure cd materialul este ((c.ré'l‘%’TE
adecvat pentru aplicatia prevazuta si pentru conditiile lucrdrii. Prezenta fisd tehnicd anuleaza orice altd editie anterioara pentru acelasi produs.
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