Fisa tehnica

MULTIFILL MARBLE 0-3

isomat

building quality

Chit derosturi hidrofug, cu granulatie fina, cu aspect de portelan,

pentru marmura

Chit de rosturi color, pe bade ciment, imbagit

cu polimeri (&sini), utlizat pentru rostuirea
marmurei, granitului sau @ilor ceramice.
Confeti rezistere mecanice ridicate, stabilitate
cromati@ excelent si este puternic hidrofug. Este
adecvat pentru rosturi de 0 - 3 mirirhe.

Este clasificat ca chit de rosturi de tipul CG2
conformEN 13888.

Domenii de aplicare

Este adecvat pentru rostuiri citiini mici, pentru

orice tip de pici, pentru marmui, granit, mozaic
de stich, mozaic de marmay pe zid sau pe
pardosedl, in spai interioaresi exterioare, cai la

piscine.

Caracteristici tehnice

Baz: mortar de ciment
Culori: 5
Necesar de @p 1,30 kg/sac de 4 kg

Greutate apareit
mortar uscat:

Greutate apareit
mortar umed:

Temperatuf de aplicare:
Rezistem la frecare:
Rezistem la compresiune

0,92 £ 0,10 kg/lit

1,75 + 0,10 kgl/lit
de la +5°C la + 35°C
<1000 mm

dupa:
e 28 Zile: 30,00 N/mn
e 25 cicluri de

inghe-dezghe 27,00 N/mm
Rezistem la incovoiere
dupa:
e 28 Zile: 9,00 N/mrh
e 25 cicluri de

inghe-dezghe: 8,00 N/mnf
Contragie de pria: <3 mm/m

Absorlzie de ag:

e dupa 30 min: <2g

e dupa 240 min: <5¢g

Timp de viaa n recipient: minimum 60 min,
la +20°C

Accesibilitate: dup 8-10 h, la +20°C

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafaa acoperit cu marmui sau pici ceramice
trebuie 4 fie curati. Rosturile se cdta cu atefie
si se umezesc cu un burete ud.

2. Aplicarea

Se adauyy MULTIFILL MARBLE 0-3 In apa,
amestecand continuu, pénla olinerea unui
amestec omogen. Se recomaod amestecukisse
faca cu un malaxor cu tuti@ redud.

Se lag amestecul circa 10 minuté se maturezgi

se amestacdin nou. Se intinde amestecul peste
rosturi cu urgpaclu din cauciuc, in dir@e oblici
fatai de rosturi, avand g#j ca acestea iasfie
umplute pe toatadancimea. Surplusul de material
se indeprteaz dup puin timp cu un burete
umed. Tn final cuitam suprafga phcilor cu o
carp uscai.

in spaiile exterioare sau atunci cand temperatura
este ridicat, se recomarid umezirea rosturilor
dupa cateva orgi dupi ce rostul s-a uscat.

Consum

Consumul de MULTIFILL MARBLE 0-3 depinde
de dimensiunile marmureifdilor si de grosimea
rostului. Orientativ megonam  urnitoarele

situaii:




WMWULTIFILE MARBELE 0-3

isomat

building quality

Dimensiuni Grosime rost
mar(guflnglam 1 mm 2 mm 3 mm

2x2x0,3 0,40 0,79 1,19
10x10x0,6| 0,16 0,32 0,48
15x15x0,7| 0,12 0,25 0,37
20x20x0,7| 0,09 0,18 0,28
20x30x0,7| 0,08 0,15 0,23
30x30x0,8| 0,07 0,14 0,21

(Valorile consumului sunt exprimate in kgjm

Ambalaj - Culori

MULTIFILL MARBLE 0-3 se comercializeaizin
urmatoarele 5 culori cu codurilesi ambalajele
respective:

Culoare 4 kg
01 White °
02 Black °
05 Light Grey °
06 Bahama Beige .
17 Anemone .

Cerai caseta cugantioane MULTIFILL.

Timp deviata - Depozitare

24 luni de la data fabrigai, in ambalajul irtal
sigilat, Tn spai protejate de umezeasi inghe.

e Produsul cotine ciment care are reie alcalird
Cu apasi este clasificat ca iritant.

¢ Consulta instrugiunile de utilizare n siguran
si masurile profilactice inscrise pe ambalaj.

Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare - dezvoltare al 7 N

societdtii, ca si al folosirii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute fara garantie, in cazul in care

conditiile din momentul aplicdrii lor sunt in afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este raspunderea utilizatorului sd se asigure cd ((CIEURN;
materialul este adecvat pentru aplicarea prevazuta si conditiile lucrdrii. Editarea prezentei fige tehnice anuleaza orice altd editie anterioard pentru EN1S0 9001
.

acelasi produs.




