Ablaufe mit Riickstauverschliissen

Pumpfix S / ,Der Universale“ / Drehfix Zubehor / Ersatzteile
Artikelabbildung Artikelbeschreibung tlen ATt ik pg
[-+]
gg Verldngerungsstiick - 83070 114 6
%§ 0480 —= inkl. Dichtung, max. Verlangerung: 180 mm
S o i . I
< > 2ls passend fiir Artikel: 28 451
‘F Bei vertieftem Einbau Wartungsfahigkeit
DK beachten!
Abdeckplatte Klasse A 15
[] steingrau - 30003W 1/- 1
L] schwarz - 30003S 1/- 1
passend fiir Artikel: 28 450
Schlitzrost Klasse A 15
] steingrau - 30001wW 1/- 1
(] schwarz - 30001S 1/- 1
passend fiir Artikel: 28 450
Aufsatzstiick - 32500 3/- 1
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FE T Hone = 220 mm

| ng’ passend filr Artikel: 28 450
=T

Ubergangsstiick DN 100 / 70 DN 70/100 27602 1/- 5

DN 100 Muffe / DN 70 Spitzende
verwendbar als Anschlussstiick, inkl. Dichtung

passend fir Artikel: 27 611, 27 621, 27 301
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DN 100

Variofix-Diinnbettaufsatz - 48968 1/- 1

mit Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl,
verschraubt, Klasse L 15

passend fiir Artikel: 27611, 27 621

Aufsatzstiick - 48954 1/- 1
o 20 mit Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl,
® L ﬁ verschraubt, Klasse L 15
o passend fiir Artikel: 27611, 27 621
\ Schlitzrost - 27643 1/- 1
3 aus Edelstahl massiv (] 187 mm,
%ﬁy §\§\-@(/\§ | verschraubt, Klasse L 15
b2 | || passend fiir Artikel: 27 621

Aufsatzstiick mit Tragerahmen aus Ecoguss - 67985 1/- 1

mit rundem Schlitzrost aus Ecoguss & 235 mm,
Klasse B 125, mit Lock & Lift-System,
H =198 mm

passend fiir Artikel: 27 611, 27 621

Schlitzrost - 27613 1/- 1
aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3
passend fiir Artikel: 27 611

Aufsatzstiick - 27714 1/- 1
nicht passend fiir Schlitzrost aus Edelstahl 27 643

passend fiir Artikel: 27 611

Schlammeimer - 27604 1/- 1
passend fiir Artikel: 27611, 27 621

Lippendichtung - 27141 1/- 9

o 'ﬁ' verrutschsicher montierbar
218 —»|

passend fiir Artikel: 27611, 27 621
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