Badabldufe Punktentwasserung System 100

Classic Produkte

Nenn-

DIN EN 1253 \ U

Stiick

Artikelabbildung Artikelbeschreibung weite Art.Nr. Ka./Pa. PG
Badablauf Classic aus ABS
mit herausnehmbarem Geruchverschluss,
mit Variofix-Diinnbettaufsatz aus ABS
inkl. Gewebematte flir Diinnbettabdichtung
Auslauf seitlich
[J mit Designrost Oval 120 x 120 mm und Rahmen ~ DN 50 40150.54 1/36 1
aus Edelstahl V2A, mit Lock & Lift-System, KI.L 15 DN 70 40170.54 1/36 1
[J mit Schlitzrost 95 x 95 mm aus Edelstahl V2A, DN 50 40150.50 1/36 1
Klasse K 3 DN 70 40170.50 1/36 1
[J mit Schlitzrost 138 x 138 mm und DN 50 40150.51 1/36 1
Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse L 15 DN 70 40170.51 1/36 1
Auslauf senkrecht
(] mit Designrost Oval 120 x 120 mm und Rahmen ~ DN 50 40250.54 1/36 1
aus Edelstahl V2A, mit Lock & Lift-System, KI. L 15 DN 70 40270.54 1/36 1
. . . ] mit Schlitzrost 95 x 95 mm aus Edelstahl V2A, DN 50 40250.50 1/36 1
Abbildung mit Designrost Oval Klasse K 3 DN 70 40270.50 136 1
Abflussleistung 0,8 I/s (] mit Schlitzrost 138 x 138 mm und DN 50 40250.51 1/36 1
AussparungsmaBe 220 x 180 mm Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse L 15 DN 70 40270.51 1/36 1
Badablauf Classic aus ABS
mit herausnehmbarem Geruchverschluss,
mit Variofix-Diinnbettaufsatz aus ABS
und Klebeflansch inkl. Gewebematte
fiir doppelte Abdichtung
Auslauf seitlich
©© [J mit Schlitzrost 95 x 95 mm DN 50 40159.50 1/36 1
£E aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 DN 70 40179.50 1/36 1
S Auslauf senkrecht
B £8 ] mit Schlitzrost 95 x 95 mm DN 50 40259.50 1/36 1
81 R _ aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 DN 70 40279.50 1/36 1
Abflussleistung 0,8 I/s
AussparungsmaBe 260 x 180 mm
S Badablauf Classic aus ABS
3 mit herausnehmbarem Geruchverschluss,
mit Klebeflansch
Auslauf seitlich
[J mit Schlitzrost 100 x 100 mm DN 50 40150.90 1/60 1
aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 DN 70 40170.90 1/60 1
%i% Auslauf senkrecht
: § 2 [ mit Schlitzrost 100 x 100 mm DN 50 40250.90 1/60 1
T EvE aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 DN 70 40270.90 1/60 1
o
Abflussleistung 0,8 I/s
AussparungsmaBe 180 x 180 mm
Badablauf Classic aus ABS
mit herausnehmbarem Geruchverschluss,
mit Anschlussrand
Auslauf seitlich
[J mit befliesbarer Abdeckung 110 x 110 mm DN 50 40150.66 10/240 1
| - 1es aus Kunststoff, Klasse K 3 DN 70 40170.66 10/240 1
==z [ mit Schlitzrost 100 x 100 mm DN 50 40150.20 10/240 1
_ S aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 DN 70 40170.20 10/240 1
= N Auslauf senkrecht
Abbildung mit befliesbarer Abdeckung [J mit befliesbarer Abdeckung 110 x 110 mm DN 50 40250.66 10/240 1
aus Kunststoff, Klasse K 3 DN 70 40270.66 10/240 1
Abflussleistung 0,8 I/s [J mit Schlitzrost 100 x 100 mm DN 50 40250.20 10/240 1
AussparungsmaBe 220 x 180 mm aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 DN 70 40270.20 10/240 1
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