Punktentwasserung

Abléufe

Punktentwasserung System 100 / 125

Boden- / Bad- / Deckenabldufe Ersatzteile
Artikelabbildung Artikelbeschreibung tlen ATt ek pg
Designrost Oval, Klasse L 15, [1 119 mm - 27153 10/- 1
Designrost Kessel, Klasse L 15, [1 119 mm - 27152 10/- 1
aus Edelstahl massiv V2A,
mit Lock & Lift-System, abschlieBbar
passend fiir Aufsatzstiick System 100:
27201, 27202, 47904, 47 905
Schlitzrost, Klasse K 3
[J 138 x 138 mm aus Edelstahl V2A, - 27155 10/- 1
verschraubt
~ 3 A28 passend fiir Aufsatzstiick System 125: 48193
@
N
A\ 4&
@ YL, [J 138 x 138 mm aus Edelstahl V2A, - 27154 10/- 1
unverschraubt
[J 138 x 138 mm aus Kunststoff, schwarz - 60101S 1/- 1
passend fiir Aufsatzstiick System 125: 48193
Schlitzrost massiv, Klasse L 15 - 219-027 1/- 1
- 0138 =3 [J 138 x 138 mm aus Edelstahl massiv V2A,
Gop° verschraubt
N -- ;
\4;} passend fiir Aufsatzstiicke
& —re= System 100: 27 176, 47 902
System 125: 48951, 48 963
oo e Schlitzrost, Klasse K 3 - 27150 10/- 1
D aus Edelstahl V2A
o passend flr Aufsatzstiick System 100: 27 165
Schlitzrost, Klasse K 3 - 27151 10/- 1
= (095 == aus Edelstahl V2A
die=, s )
SN passend nur fiir
Variofix-Diinnbettaufsatz System 100: 47 901
Schlitzrost, Klasse K 3 - 334-003 1/- 9
. EZJ’ T aus Edelstahl V2A
Q
%;} passend fiir Aufsatzstiick System 125: 48165
; Schlitzrost, @ 120 mm, Klasse K 3 - 27156 1/- 1
120 ~ aus Kunststoff
&% passend fir Aufsatzstiick
% mit Klemmrand System 100: 27 192
Glockengeruchverschluss - 27169 10/- 1
~ rn‘l 3 Sperrwasserhohe 50 mm
== passend fiir Grundkorper Ecoguss / Practicus
Geruchverschluss
passend fiir Grundkorper , Der Superflache“ - 47102 10/- 1
passend fiir Grundkorper Classic
T 2100 [J 30 mm Sperrwasserhdhe - 47100 10/- 1
& 7 - --
= 8 -.-ﬂ 1] 50 mm Sperrwasserhohe - 47200 10/- 1
o o fir Badablauf , Der Ultraflache”
@ [ Sperrwasserhéhe 30 mm - 47103 1/- 1
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