Komplett-Duschrinnen Linienentwdsserung System 125

Linearis Gompact Produkte

Artikelabbildung Artikelbeschreibung Mo ATt ek pg
Einbautiefe nur 80 mm Duschrinne Linearis Compact 300 mm 45600.59 1/45 1
Mit Ablaufgrundkorper aus ABS, 450 mm 45600.60 1/45 1
DN 50, Auslauf seitlich 550 mm 45600.61 1/45 1
s0mn = L-'aoo/450/550/650m Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhdhe 22 mm ~ 650 mm 45600.62 1745 1
[ m mm ] Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A 750 mm 45600.63 121 1
5 2 (kann gedreht eingelegt befliest werden), 850 mm 45600.64 1/21 1

Klasse K 3, '

) DN 50 Sickerwasseroffnungen vorbereitet 1328 m :g ggggg 1;? }
Rinnenlangen von 300 - 650 mm IF 1150 mm 45600.67 1/21 1

Rinnenldngen von 750 - 1150 mm

Abflussleistung 0,5 I/s ohne Aufstau
MontagefiiBe und Gewebematte inklusive  Abflussleistung 0,6 I/s bei 10 mm Aufstau

Linearis Gomfort / Linearis Compact Zubehor

Artikelabbildung Artikelbeschreibung flent ATt ek pg
Multistop - 48400 1/- 1
Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre
Haarsieb - 48800 10/- 1
Einbauhilfe
ersetzt die Unterfiitterung mit Estrich
_ Inklusive Montagekleber
e, == passend fiir alle Langen,
— individuell kiirzbar
Beispiel: Einbauhilfe individuell kiirzbar
passend fiir alle Rinnenléngen [ Linearis Gomfort - 48640 1/- 1
von 300 bis 1150 mm
— L. 1 O] Linearis Compact - 48639 1/- 1
Dichtmanschette - 48638 1/- 1

als Abdichtung unterhalb keramischer Beldge

aus beidseitig vlieskaschierter, modifizierter
Polyethylenmembran

mit aufgedruckter Schneide-Schablone
passend fiir alle Rinnenléngen

inklusive Montagekleber
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