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Aufsatzstücke für Regenabläufe   PG 1

Baukastensystem
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aus Kunststoff 

Abdeckplatte Ø 218 mm 
Klasse A 15 / L 15, tagwasserdicht, 
Art.Nr. 67 775
VE 3/120

aus Kunststoff 

Regeneinlaufdeckel Ø 218 mm
mit Schutzrohr DN 100 
Art.Nr. 67 750
VE 10/80

aus Kunststoff 

Regeneinlaufdeckel Ø 218 mm, mit Schlitzrost
für zusätzliche Oberflächenentwässerung
mit Schutzrohr DN 100 
Art.Nr. 67 700
VE 10/80
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Aushebevorrichtung

für Entnahme des Geruchverschlusses
bei vertieftem Einbau
Art.Nr. 850 144
VE 12/-

Verriegelungsschlüssel

für Ecoguss -Schlitzroste 
mit Lock & Lift-System
Art.Nr. 67 007
VE 1/-

Glockengeruchverschlusseinsatz

aus PP, herausnehmbar,
Sperrwasserhöhe H = 70  mm
Art.Nr. 27 170
VE 1/-

Glockengeruchverschlusseinsatz

aus PP, herausnehmbar, 
Sperrwasserhöhe 100 mm 
Art.Nr. 27 171
VE 1/-

Wandbefestigung

für Regenabläufe
Art.Nr. 67 800
VE 1/-

Abflussleistung 4,5 l/s

Hof-/Regenablauf aus Kunststoff

Auslauf senkrecht, ohne Geruchverschluss 
DN 100   Art.Nr. 67 040 VE  3/36




