Terrassenablaufe
aus ABS Punktentwasserung System 100

Terrassenabléufe Produkte
Artikelabbildung Artikelbeschreibung flent ATt ek pg
- Terrassenablauf
= aus ABS
mit Klebeflansch
Auslauf seitlich il DN 50 40151.90 1/60 1
Auslauf senkrecht DN 50 40251.90 1/60 1
Mit Aufsatzstiick aus ABS
?332 mit Schlitzrost 100 x 100 mm
D == aus Edelstahl, Klasse K 3
£8

141w

152—»

DN 50

Abflussleistung 0,9 I/s
AussparungsmaBe 180 x 180 mm

Terrassenablauf DN 50 40151.20 1120 1
aus ABS DN 70 40171.20 1120 1
mit Anschlussrand
[ Auslauf seitlich

Mit Aufsatzstiick aus ABS
mit Schlitzrost 100 x 100 mm
aus Edelstahl, Klasse K 3

Parkdeckabldufe, Hof-/Regenabldufe, StraBenabliufe,

Dachabldufe und Terrassenablaufe

min. 10
max. 60

90

DN

l—185 —

Ablaufe

Abflussleistung 0,9 I/s
AussparungsmaBe 220 x 180 mm

Terrassenablauf DN 50 40152.71 1120 1
aus ABS DN 70 40172.71 1120 1

mit Anschlussrand

[ Auslauf seitlich

Mit eingelegtem Rost @ 120 mm aus Kunststoff,
Klasse K 3

Abflussleistung 0,9 I/s
AussparungsmaBe 220 x 180 mm

Terrassenabldufe Zubehor
Artikelabbildung Artikelbeschreibung "\INee';E; Art.Nr. Kztjg: PG
s Verldngerungsstiick - 27146 10/- 1
F ; aus ABS, mit Lippendichtung
8 ! 5
Pl I
Multistop - 43500 10/- 1
als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre
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