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Flachdachabläufe 
aus Ecoguss Punktentwässerung System 200 Baukastensystem

Flachdachabläufe Ecoguss   PG 1                                                                                                 
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DIN EN 1253 / DIN 1986-100
mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

Zubehör PG 1                                                                                                                             

mit einfacher Abdichtung
mit Pressdichtungsflansch aus Ecoguss
und Kiesfangkorb

ohne Heizung
DN   70   Art.Nr. 48 370 VE  1/18
DN 100   Art.Nr. 48 310 VE  1/18
DN 125   Art.Nr. 48 312 VE  1/18

mit Heizung
DN   70   Art.Nr. 48 370.03 VE  1/18
DN 100   Art.Nr. 48 310.03 VE  1/18
DN 125   Art.Nr. 48 312.03 VE  1/18

mit doppelter Abdichtung für den Einbau in WU-Beton
mit Aufsatzstück aus Ecoguss DN 200 und Kiesfangkorb
mit Pressdichtungsflansch aus Ecoguss und Gegenflansch

ohne Heizung
DN   70   Art.Nr. 48 370.01 VE  1/12
DN 100   Art.Nr. 48 310.01 VE  1/12
DN 125   Art.Nr. 48 312.01 VE  1/12

mit Heizung
DN   70   Art.Nr. 48 370.02 VE  1/12
DN 100   Art.Nr. 48 310.02 VE  1/12
DN 125   Art.Nr. 48 312.02 VE  1/12

Anstauring 

für Notentwässerung

H = 35 mm
DN   70   Art.Nr. 48 335 VE  1/-
DN 100   Art.Nr. 48 335 VE  1/-

H = 45 mm
DN 125   Art.Nr. 48 345 VE  1/-

Distanzring 
für Anpassung des Kiesfangkorbes 
an die Höhe der Kiesschüttung
Art.Nr. 48 302 VE  1/-
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Bauzeitschutz

mit Entwässerungsfunktion
Art.Nr. 45 301
VE 1/-

Schlammeimer

Art.Nr. 48 300
VE 1/-

25
2 �188

34
,4

  

50
,3

  

Multistop 200

als Geruchs-, Schaum und Ungeziefersperre
Nur einsetzbar bei Flachdachabläufen Ecoguss
mit doppelter Abdichtung
Art.Nr. 48 520 VE  1/-
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Aufsatzstück

mit Tragerahmen und 
Schlitzrost 200 x 200 mm
aus Edelstahl, verschraubt
Art.Nr. 48 954 VE  1/-
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Verlängerungsstück

mit Lippendichtung
Art.Nr. 48 988
VE 1/-

Zwischenstück

mit Pressdichtungsflansch 
und Gegenflansch
für den Einbau in WU-Beton 
H = 166 mm
Art.Nr. 48 958
VE 1/-

Isolierkörper

nicht brennbar, Klasse A 1
für Flachdachablauf Ecoguss

ohne Heizung
Art.Nr. 48 352 VE  1/-

mit Heizung
Art.Nr. 48 353 VE  1/-

Zwischenstück DN 200
Art.Nr. 48 354 VE  1/-

Verstärkungsblech

aus Stahl verzinkt, 
für Trapezdächer 

passend zu Flachdachablauf Ecoguss

Blechgröße: 600 x 600 mm
Ausschnitt: 270 mm
Materialstärke: 1,5 mm
Art.Nr. 48 351 VE  1/-
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