Sifoane de pivnita
cu sau fara clapete antiretur

Cu blocare substante usoare (blocare ulei de incalzire)

Sifoane de pivnita
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Echipament evacuare cu pompa Pumpfix S

Echipament evacuare cu pompa Pumpfix S din material plastic DN 100
Sifoane de pivnita cu dubla blocare a returului si pompa
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

pentru

afo
impermeabil

Prezentare-KESSEL

Montaj usor in diferite
.| variante:
I | cu filet, inclinat, inalt.

Montaj in beton impermeabil
cu set special de etansare cu
protectie la ape cu presiune

Adaptare optima la suprafata
podelei, cu capac etans.

Ideal si pentru evacuarea apelor din pivnite
in mediul exterior.

Evacuare ape si in amonte.
Pentru suprafete in pivnifa de max.20m?

Diferite
piese de montaj

L=
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Spatiu necesar:700x700 mm

Echipament KESSEL Pumpfix

cu dubla blocare / retur i pompa
Pentru ape reziduale fara fecale

din material plastic, DN 100
montaj adanc

Evacuare laterala 2,5°, putere de
evacuare 1,6 I/sec.

Pentru montaj in podea,
Adéncime (T) de la 462 mm la 642mm.

Cu pompa demontabila, dubla siguranta
impotriva returului si blocare miros.

Inchidere cu doua clape, cu blocare
manuala de urgenta, ca si pornire
automatd pompa la refulare.

Cu piesa telescopica pentru egalizare

de inalfime, de nivel, placa Clasa A 15

din material plastic,

cu flansa de etansare presiune si umezeala.

Anu se folosi drept echipament de pompare
pentru apa incarcata.

Indltime max.evacuare: 8m
Tensiune: 230V-50Hz
Putere: 0,5 kW
Nivel de cuplare: 200 mm
Nivel de decuplare: 85 mm
Dim.max.granule: 10 mm
Lungime cablu alimentare: 5m
Greutate: cca. 20 kg.

mocm

J DIN EN 1253 (@\ C E

DN 100 28451
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) Anexe

Echipament de evacuare cu pompa Pumpfix S

170

Art.Nr. 2 0220

Aparat de avertizare tip 20220/20221

Tip 20 220 cu electro-sonda
pentru lichide pompate.

Tip 20 221 cu sonda optica
pentru lichide pompate sau
libere

Cu electro-sonda:

20220

Cu sonda optica:

20221

1/-

1/-

x 414

200

Prelungitor
din material plastic
H=180 mm,inclusiv garnitura

83070

1114

1 1364 4
t.—..-“ -

<&~

2—‘

Capac
etans la apa de suprafata,
din material plastic, negru,clasa A15

Conducta de aer necesara,
inclusiv garniturd 173-024

Capac

etans la apa de suprafatd,

din material plastic, argintiu, clasa A15,
pentru diferite suprafete,

de péndla 18mm

Conducta de aer necesara,
inclusiv garnitura 173-024

83050

83052

1/-

1/-

'

h o
PSSR S S

amy

Capac
din material plastic, negru,
cu rost integrat

83053

1/-

Blocare miros

din material plastic
naltime de apa 50 mm
la montaj trebuie aeratd
instalatia.

47200

10/

Multistop

pentru miros, spuma ,etc.

43500

10/-

Set de etansare

consta din: Bty
flanga din material plastic, \7*ea
inclusiv suruburile

sina din elastomer NK/SBR diam.800mm

Nivel max.apé freatica: 3 m

83023

Garnitura pentru conducte
(EPDM)

a nu se utiliza la evacuari din pivnite
Se utilizeaza la frezele tip

clopot KESSEL

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

850 114
850116
850117
850118
850119

Freza tip clopot

pe suprafetele laterale,

pentru admisie sau evacuare

DN 50, 70, 100, 125 si 150
Diam.banda fierastrau DA=190mm

50100

(s} KESSEL

Echipament evacuare cu pompa Pumpfix S



Echipament evacuare cu pompa Pumpfix S

Echipament evacuare cu pompa Pumpfix S din material plastic DN 100
Evacuare din pivnita cu dubla blocare a returului si pompa
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Prezentare-KESSEL

Curatire optima a tevilor , dupa
demontarea pompei.

Egalizare nivel cu piesa
Art.Nr. 32 500

Rezistentd panala1,5t.

Preia ape uzate pentru ridicare pana
la 0,7 bar.

Posibilitate montaj pompa cu blocare retur

Pentru suprafete de pivnitd pana la 20m>

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

deal pentru constructiile noi! Echipament KESSEL Pumpfix DN 100 28450 112
cu dubla blocare retur i pompa
Pentru ape reziduale fara fecale

Din material plastic,DN 100,marime 3
Pentru instalare sub podea

Evacuare laterala 2,5°

Putere evacuare 1,6 l/sec.

Cu pompa demontabila i
inchidere dubla a returului si
garda hidraulica,

capac i rost

510 clasa A 15 din plastic.
438 x 33 Doua clapete cu auto-inchidere
u u auto-inchidere,
3965 29¢ N cu inchidere manuala de urgenta
\* et "E:I Al ca si pornire automata a pompei.
= o ) R e
N E— 3 LE Anu se folosi drept echipament de pompare
: sl pentru apa incarcata.
[ B Inaltime max.evacuare: 8m
Tensiune: 230V-50Hz
Putere: 0,5 kW
Nivel de cuplare: 200 mm
Nivel de decuplare: 85 mm
Dim.max.granule: 10 mm

Lungime cablu alimentare:  5m

Spatiu necesar:530x350 mm U DIN EN 1253 c E
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Anexe
Echipament de evacuare cu pompa Pumpfix S

Montaj si dimensiuni Descriere articol m - m

Aparat de avertizare tip 20220/20221 Gl 8lectroSonds:
Tip 20 220 cu electro-sonda = 20220 1/-
D g pentru lichide pompate Cu sonda optica:
Tip 20 221 cu sonda optica - 20221 1-
pentru lichide pompate sau
Art.Nr. 2 0220 libere
Piesa de montaj - 32500 3
din plastic
Inaltime= 220 mm pentru montaj adanc.
—— 43R -
[ 29 — |-,—
i P o ©
- H i %
. omEwr d
Piesa de scurgere DN 50 39005 10/-
—Ujr din plastic DN 70 39007 10/-
° l & cu gamitura DN100 39100 10-
DN 50- 67 |
DN 70- 71~
DN 106—90—
Art.Nr. 3 9005
Garnitura pentru conducta DN 50 850 114 1-
o oies do by DN 70 850116 1)-
utilizata cu piesa de blocare
ﬁI o 5 KESSEL DN 100 850117 1/-
-+—DN—
Inchideri freza tip clopot
KESSEL-
pe suprafetele laterale,
I pentru admisie sau evacuare
. l['f'iJ T DN 50, 70, 100, 125 si 150 - 50100 1
e “145130- Diam.band fierastrau DA=190mm
DN 50,70,100 - 50101 1/-

Diam banda fierastrau DA=145mm

Diagrama de putere Pumpfix S-Pompa Tipul de current

Curent alternativ
1122(33]43(52(61(69[77[85 Tensiune
700165155145013513002011510,0 230V

Curent

212A
Putere motor P1/P2
480 W/320 W

Turatie
2800 min-1
Protectie motor
Tn motor
Stecher
3 4 5 6 7 8 9 10 Schuko cu cablu de 5 m

Cantmax. Q(m*h) [0,0]1,
Presiune  H (mwWS) 18,01

—

O=_2NWPArUIONOOO

Presiune

o
-
N

Cant.max.

(i} KESSEL 7
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Sifon de pivnita “Universal”

Sifon de pivnita “Universal” din plastic DN 100
cu dubla blocare a returului si garda miros
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Prezentare-KESSEL

Montaj usor in diferite

: 4+ | variante:
i cu filet, inclinat, inalt.

Montaj in beton impermeabil
cu set special de etansare cu
protectie la ape cu presiune

Etansare alternativa cu piesa
Art.Nr. 48 968

s

Cu trei scurgeri rigide (2xDN 50, 1x DN 70)
montate in serie.

Cu piese de completare pentru montaj
adanc

Putere mai mare, pana la 12,5 t. (clasa B),
cu piese si capac din fonta Art.Nr. 48 985

Protectie Art.Nr. 27 609

ALY

=1

Diferite
piese de montaj

O m

= +

o 2*0

. D - . o

o0 R oy Dr
R

T L e |

380 o

Art.Nr. 2 7621 Spatju necesar:400x320 mm

cu doua clapete si garda hidraulica din
polipropilena

evacuare laterald 2,5°

putere 1,3 I/sec.

Cu 2 conducte DN 50 si una DN 70.
Cu dubla blocare retur, demontabila
si inchidere manuala de urgenta

cu posibilitatre de preluare namol.

Cu piesa de montaj, telescopica,
din material plastic
Rost 200x200mm
n plastic, negru
Rost 200x200mm
rama din inox, filetata

Clasa K3 (putere pana la 300 kg.)
Conform DIN EN 13564 Tip 5

WDIN EN 1253 @ C E

Ideal pentru constructiile noi! Sifon de pivnita-KESSEL “Universal” Cu rost 200x200mm din

plastic, negru:
DN 100 27611 1132

Cu rost 200x200mm si
rama din ofel inox, filetat

DN 100 27621 1/32

Ideal pentru instalatii
Sanitare:

Sifon de pivnita
Drehfix

(i} KESSEL



Sifoane de pivnita, din material plastic DN 100
cu garda hidraulica
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Faré dubla blocare aip Sifon de pivnita KESSEL [11Cu rost 200x200mm, din
i o dinPP,DN 100 plastic, negru
g@@ evacuare laterald 2,5°

Diferite putere 1,8 I/sec.
piese de montaj Cu 2 racorduri DN 50 si un DN 70
cu garda hidraulica demontabila
si preluare namol

[2]Cu rost 200x200mm, din
otel inox, filetat:

Cu piesa de montaj telescopica DN 100 29121 1132
din plastic
%; (1 rost 200x200 mm, din plastic ,negru
=3
— i rost 200x200 mm, rama din inoxfiletata
L
gt EIEI Clasa K3 (cu putere pana la max, 300kg)
Art.Nr.2 9111 Spatiu necesar 400x320mm U DIN EN 1253 _,3@.

e Anexe

Variofix-cu piesd de montaj subtire - 48968 1/-
Din ABS

Cu rost si rama 200x200 mm

Din inox, filetat,Clasa K3

Piesa de montaj - 48985 1/-
Cu rama circulanta si rost

300x300mm din fonta

Clasa B125/M125

(putere de pana la max. 12,5t.)

Laizi P00 -
Etansare la podele umede Piesa intermediara - 27298 1/-
— X320 - Din ABS

Cu flansa etansa
si contraflanga
H=150 mm

Pentru montaj in beton WU Piesa intermediara cu flanga etanga si - 48958 1/-
contraflanga
24 - H=150mm
- E _.-l + piesa din elastomer —~
. din ABS lopd

'abi,

Piesa de prelungire - 48988 1/-

din ABS
H=175mm, cu etansare

48982 1/-

~—175—

Sita de Protectie - 27609 1/
Mg din Inox

(i} KESSEL 9
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Sifon de pivnita Drehfix

Sifon de pivnita Drehfix, din masa plastica DN 100
Cu clapeta dubla antiretur si garda hidraulica
In interiorul cladirilor conform DIN EN 1253

Prezentare-KESSEL

Piesa integrata de montaj ,
la nivelul podelei.

inéltime de montaj redusa,
numai 30mm suprainalfare.

] Curatire rapida si completa

| Montaj adanc cu Art.Nr.
38 670

Indicator optic de nivel
inchidere de urgenta
Rost etans.

Posibilitate de gaurire
pentru alte conducte
pana la DN 100.

Ideal pentru constructiile noi! Sifon KESSEL Drehfix cu DN 100 27301 8/48
dubla blocare retur si garda hidraulica

din ABS , DN 100

evacuare laterala 2,5°

putere 1,8 I/sec.

cu dubla blocare demontabila

si inchidere manuala de urgenta.

Garda hidraulica
Cu evacuare de namol si piesé
de montaj, reglabila pe inaltime.
Cu rost 150x190mm
din plastic , negru,
cu functie Easy-Entry.
Clasa K3 (putere pana la max.300kg)
Conform DIN EN 13564 Tip 5

—_' iz
Spatiu necesar:320x190 mm U DIN EN 1253 hﬂ' ( E

10 (i} KESSEL



Sifon de pivnita, din material plastic DN 100

cu garda hidraulica

in interiorul cladirilor ,conform DIN EN 1253

Fara dubla blocare a returului

Spatiu necesar 320x190mm

Sifon de pivnita-KESSEL
Din ABS, DN 100

Evacuare laterald 2,5°

Putere 1,8 I/sec.

Cu dispozitiv demontabil de
blocare miros si evacuare namol
cu piesa de montaj din ABS

cu rost de 150x190mm,din plastic,

negru,cu functiune easy-entry,
clasa K3(pana la 300kg).

U DIN EN 1253 (&5

DN 100

331

Inoxidabil ,cu dubla
blocare retur cu

Art.Nr.27 603

Bi48

Anexe
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Piesa de prelungire
din plastic , negru
H=183 mm

Stuturi evacuare
Din plastic, negru
inclusiv garnitura

Inchidere tip fierastrau
cu gaurire a capacelor
laterale pentru admisie i
evacuare.

DN 50, 70, 100

Suprafata benzii fierastraului DA=145mm)

Grila de protectie
Din inox

DN 50
DN 70
DN 100

38670

39005
38007
38100

50101

27609

B/96

10f-
105
108

1-

1/-

(i} KESSEL
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Sifon de pivnita cu / fara garda hidraulica

Sifon de pivnita, din material plastic DN 100
cu/ fara garda hidraulica
In interiorul cladirilor ,conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol M m m

Fara dubl3 blocare a returului Sifon de pivnita-KESSEL Executje in negru:

Din PP, DN 100 DN 100 36501 16/48
Evacuare laterald 2,5° L.

Putere 1,8 I/sec. Execufie in alb:

Cu dispozitiv demontabil de DN 100  36501w 16/48
blocare miros si evacuare namol

cu piesa de montaj din PP

O cu rost de 150x190mm,din plastic,
negru,
clasa K3(pana la 300kg).

ArtNr. 3 6501  Spatiu necesar 220x280mm =) N EN 1253 ﬂ;.\

- E1E - Piesa de = 36590 6/-
e din plastic ,negru
o . prelungire cu 80 mm
L I .
}:
- 5 -

__Ideal pentru iesirea din pivnita | Sifon de pivnita-KESSEL Fara garda hidraulica

Din PP, DN 100 DN 100 34101 10/120
Evacuare laterald 2,5°

Putere 1,8 I/sec.

Cu etangare si capac de protectie
Fara garda hidraulica

cu piesa de montaj din ABS

CJcu rost de 138x138mm,din plastic,

negru,
clasa K3(pana la 300kg).
0150 Cu colectare murdarie
I | Qe
L 15
X v
& 3
™
I &'
l Al
<~—188—
le—148
Spatiu necesar 220x180mm J DIN EN 1253 @

12 (i} KESSEL



Sifon de pivnita, din material plastic DN 100

cu garda hidraulica

In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Sifon de pivnita KESSEL DN 70 4527040  10/120
Din PP,cu evacuare namol,DN.. DN 100 45210.40 10/120
=y 5&’\ QR Evacuare verticala,
i M b e Putere 1,8 I/sec.
' _,} yEE  Cugarda hidraulica, demontabila
- i
il > Cu etansare si capac de protectie
: i Cu piesa de montaj din ABS
o 0 L]
— X 135+ [ Cu rost 138x138mm,din ABS,negru
Clasa K3 (sarcina pana la max.300kg)
DN 70 100
H 65 60 e
ArtNr. 4 5210.40  Spatju necesar 180x180mm U DIN EN 1253 @
Sifon de podea-KESSEL DN 70 4517040  10/120
015 Din PP, DN... DN100 4511040  10/120
- ge
% Evacuare lateralad 2,5°,
X188 VEE  Putere 18 Usec.
g Cu garda hidraulica, d tabild
% =2 - u garda hidraulicd, demontabila
I Qi Cu eFan§are si capgc.de protectie
| . Cu piesa de montaj din ABS
(1 Cu rost 138x138mm,din ABS,negru
DN 70 100 Clasa K3 (sarcina pana la max.300kg)
B 134 148
H 109 192
Art.Nr.4 511040 Spatiu necesar 220x180mm U DIN EN 1253 (/3,
(s} KESSEL 13

Sifon de pivnita cu garda hidraulica



Separator de lichide usoare

Separator de lichide usoare (Separator de ulei de incalzire) din Material plastic DN 100
Cu/fara clapeta antiretur
In interiorul cladlnlor conform DIN EN 1253-5

—

Prezentare-KESSEL

' Montaj usor cu diferite piese
| Cufilet, cu prindere prin presare,
| Cu posibilitatea reglarii inaltimii

Etansare cu piesa intermediara
si contraflanga

Art.Nr.27 298,la nivelul

podelei.

: Etansare alternativa cu pat de
| egalizare Art.Nr. 48 968

Sarcini mai mari, pand la 12,5 t.
(clasa B) cu piesa de montaj cu
rost, din fonta Art.Nr.48 985

Montaj in beton impermeabil
cu set special de etangare la
apele cu presiune.

Clapeta dubla de retur
Curatire rapida i usoara.

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

I ST scparator lichide ugoare KESSEL DN 100 52101 132
LTS din material plastic , DN 100
,F 4. Capacitate evacuare: 1 I/sec.

- — &5

Cu clapeta dubla antiretur
Diferite  conform DIN EN 13564 Tip 5.

&l Cu garda hidraulica integrata si
ol _'“:1 evacuare namol.
l— = —r Rost din material plastic
t EE Clasa K3 (sarcina pana la 300kg.)

I B@ce

Spatiu necesar 400x250mm

Fira cl ireful I3 -
dra clapeta antirefulare dubla Separator lichide usoare KESSEL N 100 51101 M

AN din material plastic , DN 100
f‘ 4 Capacitate evacuare: 1,8 I/sec.

Diferite  Cu garda hidraulica si
- l?.- 230 —= plese de montaj eyacuare namol.

e Rost din material plastic
Clasa K3 (sarcina pana la 300kg.)

Spatiu necesar 400x250mm

14 (i} KESSEL



) Anexe

Separator de lichide ugoare

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Piesd de montaj 48954
Cu rama si rost
S L 200x200 mm
"'“““'*i_“t N din ABS/otel inox, filetat
1 &
2l —l b
N ?%0—** Piesa de montaj cu pat subtire 48968 1-
- o= Variofix, din ABS
L o8 Cu rama i rost 200x200mm
" 52 Din otel inox, filetat,clasa K3
>
= x200 -
B ’I ann - 5 Piesa de montaj 48985 -
_\-* 2"3:"—* T Cu rama ,din material plastic,
I R Rl Cu rost 300x300mm din fonta
Clasa B125/M125
(sarcina pana la max.12,5 t)
o 5 200 =
Etansare la podele umede Piesa intermediara 27298 1)-
Din ABS
Cu flansa de etansare
si contraflansa
H=150mm
Pentru montaj in beton WU Piesa intermediara 48958 1/-
i Cu flansa de etansare
ﬁ“ i) - si contraflansa
A0 A g H= 150mm
'l—\- = ‘ + 1 A H
] l? piesa din elastomer,NBR 4898 11
Piesa de prelungire, din ABS 48988 /-
é = H=175mm,cu garnitura
!
—x 200—
. Sita de protectie 27609 1/-
.v"?. din otel inox

flj e

(s} KESSEL
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Sifoane de pardoseala-/ de baie-/
de platforma/ Rigole de dus

in interiorul cladirilor

System 125

(i} KESSEL
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Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss

Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss
In interiorul cladirilor ,conform DIN EN 1253

Prezentare-KESSEL

Retinere particule metalice

Diametre minime la gauriri
160 mm

Montaj usor, cu solutii noi

de fixare, Quick fix, fara a

| fi necesare umpleri ulterioare
| Cuplari antifonice si blocare
de fum.

)
Cu protectie anti-incendiu i
I | | I fum de tigara. Rezistent la

o temperatura de max.400°C

Optional, echipament de
protectie antiincendiu
Fire-kit 100/125, pentru
evacuari verticale.

L Cu cuplaje de conducta SML
; NOU: DN 80
w Nu mai sunt necesare alte
~%  piese de trecere!
Nu este necesara egalizare de potential.

N T T EE T O £\acuare KESSEL de podea-’ ™ 1cy capac drept din plastic
. 411y de platforma Ecoguss si rama din inox:
" R .  Evacuare verticala,
. %" 5 Putere evacuare: 1,8 I/sec. ON 50  48858.55 1136
Diferit Pentru cuplare la teava SML DN 70  48&78.55 1/36
i Irerite

L // Doyl Cont. DN 19522 DN 80 4888355  1/36
etangare DN 100 48811.55 1136

Cu garda hidraulicd demontabila
Indltime apa- 50 mm.

Cu etansare

Cu flansa de etansare din inox
si pat subtire Variofix,din ABS

@ 2 cu capac model-slif:

DN 50  48858.53 1138

o4
: cu capac drept din plastic DN 70  48878.53 1136
110x110mm ,din plastic si DN 80 48883.53 1136
rama din inox, DN100 4881153  1/36

putere de scurgere de 10 mm,
cu sistem de blocare,
Clasa K3 (sarcina de pana la 300 kg.)

min5e minlo
Binax

mMaX .

cu capac model-slit 120x120mm
si rama din inox
putere de scurgere de 8-21 mm
cu sistem KESSEL de blocare si ridicare,
Clasa L15 (sarcina panéa la 1,5 1).

Orificiu de numai 160 mm diametru.

Cu Quick fix.
Spatju necesar
UDIN EN 1253
System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |

18 (i} KESSEL



Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flansa de etansare Sifon KESSEL de pardoseala-/ DN 50  48858.64 1136
avip je F;Iat{c?rma IECQQUSDSN DN 70  48878.64 1/36

[DESIGN PLYJS | o in fonté ecologic, DN...
DESIGN PLUS @ . %@ Evacuare verficald, DN 80  48883.64 1/36
— Diferite  PUtere evacuare: 1,8 lisec. DN 100  48811.64 1/36

piese de montaj Pentru cuplare la teava SML
Conf. DIN 19522

Cu garda hidraulica demontabila
Indltime apa- 50 mm.

Cu etansare

Cu flanga de etangare din inox

Cu piesa de montaj din ABS

0o = 273

INH | 132

5 «SI: Cu capac oval 120x120mm

EE si rama din inox

== "o: cu sistem KESSEL de blocare si ridicare
% clasa K3/L15
I | Orificiu cu diam. De numai 160mm,
~x 135~ Cu Quick-fix

Art.Nr. 4 8811.64 Spatju necesar 180 x 180 mm

DN 50 70 80 100
H 100 65 65 60 w DIN EN 1253
Cu flansa de etansare Sifon KESSEL de pardoseala-/ cu rost din inox
: 4wy deplatformé Ecoguss DN 50  48858.11 1/36
'9;\-_,:" %@ Evacuare verticald, DN 80 4888341 1135
Diferite Putere evacuare: 1,8 I/sec. :
piese de montaj Pentru cuplare la teava SML DN 100  48811.11 1/36

Conf. DIN 19522
Cu garda hidraulica demontabilz )" cu capac model-sit
Indltime apa- 50 mm.

Cu etansare DN 50 48858.41 1/36

DN 70 4887841 1/36

Cu flansa de etansare din inox DN 80  48883.41 1/36
S 013 cu rost din inox,
i ] 138x138mm
=& n din inox, ) L
€ Eil 1 Clasa K3 (sarcina de pana la 300 kg.)
S cu slit 138x138mm
| o si rama din inox
ﬁ Clasa L15 (sarcina pana la 1,5 t).
D
Orificiu de numai 160 mm diametru.
x 13 Cu Quick fix.
Art.Nr. 4 8811.41 Spatiu necesar 180 x 180 mm
DN 50 70 80 100
H 100 65 65 60 | DIN EN 1253
| System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 | System 100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS*
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Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss

Sifon de pardoseala-/de platforma Ecoguss
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Cu flansa de etansare Sifon KESSEL de pardoseala-/ DN 50 4875863 1/36
LQiip de platforma Ecoguss DN 70  48778.63 1/36
%@ din fonta ecologlga,DN... DN 80 48783.63 1/36

& Evacuare laterala 2,5°

Diferite Putere evacuare: 1,8 I/sec. DN 100 48711.63 1/36

piese de montaj Pentru cuplare la teavd SML
Conf. DIN 19522

Cu garda hidraulica demontabila
Inaltime apa- 50 mm.

Cu etangare

Cu flanga de etangare din inox

Cu piesa de montaj din ABS

0O = x 273

s | 132

= [ Cu capac cu rost 120x120mm

1S Ei» si rama din inox

== I ~ cu sistem KESSEL de blocare si ridicare
J S clasa K3/L15
] i Orificiu cu diam. De numai 160mm,
~ B Cu Quick-fix

Art.Nr. 4 8783.63 Spatiu necesar 220 x 180 mm

DN 50 70 80 100
B 245 134 134 148
H 120 109 108 922 | I DIN EN 1253
I Y P Y e M Sisterm KESSEL de pardoseald-/ [0 cu rost din inox

QWQ de platforma Ecoguss DN 50  48758.11 1/36
2. din fonta ecologicd,DN... DN 70 4877811 1/36

< Evacuare laterald 2,5°
Diferite Putere evacuare: 1,8 I/sec. DN 80 45783.11 1/36
piese de montaj Pentry Cup|are la teava SML DN 100 48711.11 1/36

Conf. DIN 19522

lit si in inox:
Cu gards hidraulica demontabil cu slit si rama din inox
Inalime apa- 50 mm.

Cu etangare DN 50  48758.41 1/36

DN 70  48778.41 1/36

Cu flanga de etansare din inox DN 80  48783.41 1/36
Cu piesa de montaj din ABS DN 100 48711.41 1136

cu rost din inox,

138x138mm

din inox,

Clasa K3 (sarcina de pana la 300 kg.)
cu slit 138x138mm

si rama din inoxfiletat

Clasa L15 (sarcind pand la 1,5 t).

Art.Nr. 4 8778.11 Spatju necesar 220 x 180 mm
DN 50 70 80 100
B 245 134 134 148 mesan
H 120 109 108 922 | b DIN EN 1253
System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 | System 100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |
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Sifon de pardoseala-/de platforma Ecoguss
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flansa lipsa Sifon KESSEL de pardoseala-/

i de platforma Ecoguss
g% 4. din fonta ecologica,DN...
&~ Evacuare verticala
Diferite  Putere evacuare: 1,8 l/sec.

" piese de montaj Pentru cuplare la teava SML
1 Conf. DIN 19522

Cu garda hidraulica demontabila
Inaltime apa- 50 mm.

Cu etangare

Cu flanga lipita

Cu piesa de montaj din ABS

Cu capac 110x110mm
si rama din inox

cu sistem de blocare
clasa K3(sarcina 300 kg.)

Orificiu cu diam. de numai 160mm,
Cu Quick-fix

min. 30
max.70

105+

~x 135~
Art.Nr. 4 8611.65 Spatju necesar 180 x 180 mm

DN 50 70 80 100
H 100 65 65 60 WJomen 1253

DN 50
DN 70
DN 80
DN 100

48658.65
48678.65
48683.65
48611.65

1/36
1/36
1/36
1/36

Cu flansa lipsa Sistem KESSEL de pardoseala-/

w de platforma Ecoguss
ng@ din fonta ecologicd,DN...
g@@ Evacuare verticala
Difeite  utere evacuare: 1,8 lisec
piese de montaj Pentru cuplare la teava SML
Conf. DIN 19522

Cu garda hidraulica demontabila
Tnéltime apa- 50 mm.

Cu etangare

Cu flanga lipita

Cu piesa de montaj din ABS

cu rost din inox,

138x138mm

din inox, filetat

Clasa K3 (sarcina de pana la 300 kg.)
cu slit 138x138mm

si rama din inoxfiletat

Clasa L15 (sarcina panala 1,5 1).

Orificiu de numai 160 mm diametru
Cu Quick-fix

Art.Nr. 4 8658.11 Spatiu necesar 180 x 180 mm

DN 50 70 80 100
H 100 65 65 60 Women 125

cu rost din inox

DN 50
DN 70
DN 80
DN 100

cu slit si rama din inox:

DN 50
DN 70
DN 80
DN 100

48658.11
48678.11
48683.11
48611.11

48658.41
48678.41
48683.41
48611.41

1/36
1/36
1/36
1/36

1/36
1/36
1/36
1/36

|System125 | Ecoguss®

Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 ,Der Superflache* | Classic | L,LINEARIS*
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Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss

Sifon de pardoseala-/de platforma Ecoguss
In interiorul cladirilor ,conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flansa lipita Sifon KESSEL de pardoseala-/ cu rost si rama din inox
Qﬁ de platforma Ecoguss
sg@ din fonta ecologica,DN... DN 50 48558.41 1136
= Evacuare laterald 2,5° :
leem? Putere evacuare: 1,8 I/sec. DN 70 48578.41 1/36
piese de montaj Pentru cuplare la teava SML DN 80 4858341 1/36
Conf. DIN 19522
DN 100  48511.41 1/36
Cu garda hidraulicd demontabila
Inaltime apa- 50 mm. cu slit inox:
Cu etangare DN 50 48558.11  1/36
Cu flanga lipita DN 70  48578.11 1/36
Cu piesa de montaj din ABS DN 80  48583.11 1/36
g0 X 348 cu slit 138x138mm DN 100  48511.11 1136
c 2 ! 180~ si ramé din inoxfiletat
=R= L}, Clasa L15 (sarcina pana la 1,5 t).
Q — i © cu rost din inox,
,,,,, i | 138x138mm
L din inox, filetat
~ B Clasa K3 (sarcina de pana la 300 kg.)
Art.Nr. 4 8578.41 Spatiu necesar 220 x 180 mm
DN 50 70 80 100
B 245 134 134 148 —
H 20 | 107 106 90 U omen 1253
Cu flansa lipita Sifon KESSEL de pardoseala-/ DN 50 4845851 1136
atip de platforma Ecoguss DN 70 4847851 1/36
gg@ din fonta ecolgg|c?,DN... DN 80 4848351 1136
Evacuare verticala
Diferite  utere evacuare: 1,8 lisec. D100 14841151 1136
piese de montaj Pentru cuplare la teava SML
Conf. DIN 19522
Cu garda hidraulica demontabila
Inaltime apa- 50 mm.
Cu etangare
[ Cu piesa de montaj subtire, Variofix din ABS
ol Cu rost 138x138mm
3 § Si rama din inox,
== Cu putere de scurgere 8-16mm
2 = Clasa L15 (sarcina de pana la 1,5 t)
£3
gE!
X 135~
Art.Nr. 4 8411.51 Spatiu necesar 180 x 180 mm
DN 50 70 80 100 s
H 100 65 65 60 LJomen 1253
System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 | System 100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |
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Sifon de pardoseala-/de platforma Ecoguss
In interiorul cladirilor ,conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

AR STCH  Sifon KESSEL de pardoseala-/ DN 50 4835851 1/36
4 o  de platformd Ecoguss DN 70 4837851 1136
o X312 » |2 ?6 din fonta ecologica,DN... DN 80 48383.51 1136
6@5 ‘+D150ﬂ ‘€& Evacuare laterald 2,5° '
Diferite G”TW AR = & Putere evacuare: 1,8 I/sec. DN 100 48311.51 1/36
piese de montaj N = p ?é Pentru cuplare la teava SML
‘E& Conf DIN 19522
?V Cu garda hidraulica demontabila
Inaltime apa- 50 mm.
Cu etangare si capac de protectie
] Cu piesa de montaj subtire Variofix din ABS
Cu rost 138x138mm
Sirama din inox,
Cu putere de scurgere 8-16mm
Clasa L15(sarcina de panala 1,5 t)
Art.Nr. 4 8 378.51 Spatju necesar 220 x 180 mm
DN 50 70 80 100
B 245 134 134 148 —
H 720 | 109 108 %2 B o en 1253
Cu piesa de cuplare Sifon KESSEL de pardoseald-/ DN 50  48458.11 11100
4ilip de platforma Ecoguss DN 70 4847811 11100
%@ g‘” fonta ecologica,DN... DN 80 4848341 1100
- vacuare verticala
Diferite Putere evacuare: 1,8 I/sec. DN 100 4841111 11100
piese de montaj 15 Pentru cuplare la teava SML
e 0 S Cont. DIN 19522
£¥
EE Cu garda hidraulica demontabila
== Inaltime apa- 50 mm.
e Cu etansare si capac de protectie
D ¥ [0 Cu piesa de montaj din ABS
<X 13 Cu rost 138x138mm
din inox, filetat
Art.Nr. 4 8411.11 Spatju necesar 180 x 180 mm clasa K3(sarcina 300 kg.)
DN 50 70 80 100 —
H L 6 0 LJ o en 1253
Cu piesa de cuplare Sifon KESSEL de pardoseala-/ DN 50  48358.11 1/100
avip de platformé Ecoguss DN 70  48378.11 11100
6@@ g'” fonta ecologica DN... DN 80 4838311 1100
& vacuare laterald 2,5
DN 100  48311.11 17100

Diferite

piese de montaj 4 rl:! 1 5(L>‘ N
=
EE
5 x
N
i
-—B

Art.Nr. 4 8378.11

Spatiu necesar 220 x 180 mm

DN 50 70 80 100
B 245 134 134 148
H 120 109 108 92

Putere evacuare: 1,8 I/sec.
Pentru cuplare la teava SML
Conf. DIN 19522

Cu garda hidraulica demontabila
Inaltime apa- 50 mm.
Cu etansare si capac de protectie

[0 Cu piesa de montaj din ABS
Curost 138x138mm
din inox, filetat
clasa K3(sarcina 300 kg.)

U DIN EN 1253

|System125 | Ecoguss®

Practicu s® | Giro | ,Der Ultraflache”

| Super60 |System100| ,Der Superflache*

| Classic | LINEARIS

(i} KESSEL
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Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss

Piesa de sifon

KESSEL -
Sistem constructiv turnat

Piesa de montaj Piese de sol Ecoguss

Ecoguss Sifoane de pardoseala-/de platforma

Alegeti de aici numai un corp de sifon

Rezistente la temperaturi inalte, cu garda hidraulica, demontabila

Evacuare laterala

DN 50 ArtNr. 48358
DN 70 ArtNr 48378
DM 80 ArtNr. 48383
DN 100 ArtNr. 48311

Evacuare verticala

DM 50 Art.Nr. 48458
DN 70 ArtNr. 48478
DN BD  ArtNr, 48483
DM 100 Art.Nr. 48411

Piese de sol Ecoguss, cu flansa de etansare
Rezistente la temperaturi inalte, cu garda hidraulica, demontabila

Evacuare laterala

DN 50 ArtNr. 48758
DN 70 ArtNr 48778
ON 80 ArtMNr 48783
DN 100 Art.Nr. 48711

Piese de sol Ecoguss, cu flansa lipita

Rezistente la temperaturi inalte, cu garda hidraulica, demontabila

Evacuare laterala =

DN 50 ArtnNr 48558 @0 0oy
DN 70 ArtNr 48578 SRS
DN 80 AtNr. 48583

DN 100 Art.Nr. 48511

Flansa lipita
Cu contraflansa
Art.Nr. 48401

= @344 =
]
Flansa de etansare cu presare,din inox o
ArtNr. 48402 &
£ ~——— [ 273 -
Th T
Piesa din elastomer din NBR At Nr. 48081

Piesa de fixare evacuare Quick-fix
Piesa ajutatoare pentru
Ecoguss

Evacuare verticala Art Nr. 48580

Art.Nr. 489%1

b

ArLNr. 48990

Piesa de protectie antiincendiu P
Fire-Kit/125 *E \

Art.Nr, 46 100 e |
s o= B
i T |

/0 DN 70 ArtNr. 48678

e

Evacuare verticala

ON 50 Arl.Nr, 48858
DN 7D Art.Nr 48878
DN B0 ArtNr. 48883
DN 100 ArtNr, 48811

Evacuare verticala
DN 50 ArtNr. 48658

DN B0 Art.Nr. 48683
O 100 Art Nr. 45611

Piesa de prelungire din ABS
cu etansare 28,
fara evacuare Iateral“@ ‘é"_ [
| — = =1
ArtNr. 48087 i )
o | —
o132
Piesa de prelungire din ABS
cu etangare L e
cu evacuare e —p=
laterald DN 50 % ~ o ——— |
Art Nr. 48989 5 '.'j“a: W - | 2
_ '! 13 | 3§ _1
T e
Multistop
izolator de miros,spuma si altele Z
At Nr. 48500 g

& = @

Sita pentru par
din material plastic

AriNr 48700

@ —~

24
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Sifoane de pardoseala-/de platforma Ecoguss

KESSEL -
Sistem constructiv turnat

Piesa subtlre de montaj din ABS-Variofix
. — @312
0132

-

Cu rost 120mm si rama din inox. Sistem Lock&Lift (blocaj si ridicare)
Granulatii(putere de scurgere) de 8-21 mm Art.Nr. 48804

Piesa subtire de montaj din ABS-Variofix
& a2

Cu rost oval 120mm si

rama din inox. Sist.Lock&Lift, granulatji 8-21mm Art Nr. 48805

Piesa subtlre de montaj din ABS Vanatm
/ . [ 132

| [Em] ||

: i

Al

cu capac de egalizare
din plastic,110mm,rama din inox
granulatii 10mm, cu sistem de blocare

- 18 -
Art.Nr. 48906

Piesa subtire de montaj din ABS-Variofix

az
& ang ':=, 2
| | ___|__1_5_U___ EE
|:|1 . &)
% ]?
@ 125 !
cu rost 150mm,din inox filetat
granulatii 8-16mm Art.Nr. 48963

Piesa de montaj din Otel Inox

5 By  Joone
y L[

Art.Nr, 48977 Art.Nr. 48177 @125~
Cu capac 138 mm, dininox  Cu rost filetat
Cusita Art.Nr. 48977

Art Nr. 4B17T

Piesa de montaj din ABS/Otel Inox

4
-
-

Cu rost, 138 mm si rama din inox
Filetat ~ Art.Mr, 45951

Piesa de montaj din ABS

S

o]
]

cu rost 120 mm din inox

Sistem Lock&Lift  art.Mr, 48 201

Piesa de montaj din ABS

cu rost oval 120mm din inox
Art Mr. 48 202

Sist.Lock&Lift,

Piesa de montaj din ABS

cu capac de egalizare

din plastic 110mm,granulatii 10mm

cu sistem de blocare

Piesa de montaj din ABS

cu capac de egalizare

132
p— -

— 125 =

100

- EE———

f (125

ArtNr. 48210

~@125m

din plastic, 110 mm, granulatii 10mm

rama din inox,cu sistem de blocare

Piesa de montaj din ABS

Art.Nr. 48950

cu rost 138 mm
din inox
nefiletat

Piesa de montaj din ABS

cu rost negru, 138 mm din ABS

Art.Nr. 48193

Arl.Nr. 48 190

Art.Nr. 48850

o=
Tk

- {125 -

Art.Nr. 48 180

'[-—I'I15ﬁ——

unal.

—;195—

ArtNr 48211

(s} KESSEL
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Sifoane de pardoseala Practicus NOU

Sifoane de pardoseala Practicus NOU

in interiorul cl&dirilor, conform DIN EN 1253

"

| I

Prezentare KESSEL

QWQ Montaj ugor, cu diferite piese:

==, £ Filetate sau cu prindere prin
% — g 7| presare, cu inaltime reglabila.
Gaurire minima, 160 mm, fara

necesar de umplere, cu piesa
de fixare Quick-Fix.

=)

Acum si pentru DN 50

Cu protectie antifonica
Curatire rapida si ugoara
Garda hidraulica, demontabila
Debit de evacuare 1,8 l/sec.

Cu flanga de etansare Sifoane de pardoseala KESSEL Cu rost oval
QWQ Practicus NOU din otel inox:
DESIGN PLYJ - : o din PP, DN...,evacuare verticala DN 50  45259.64 1160
< S L F— - g@@ capacitate evacuare 1,8 l/sec. DN 70 45979 64 1160
— Diferte  Cu garda hidraulica,demontabils '
piese de montaj  Inaltime apd 50mm. DN 100 45219.64 1/60
Cu etangare si retinere particule
Si capac de protectie. Cu rost din inox:
Cu flangd din PP DN 50 4525011  1/60
si contraflansa din inox
Cu piesa de montaj din ABS DN 70  45279.11 1160
45219.11 1/60
0O = X 273 %&?%ﬁnﬁal Cu rost si rama din inox:
N5 A | 132 rama din |
c % §i rama din inox
= EI: cu sistem Kessel Iocy&ulift DN 50  45259.41 1/60
e Clasa L15(sarcina pana la 1,5 1) DN 70 4527941 1/60
i N Cu rost 138x138mm,inox, DN 100 45219 41 1/60
ﬁ filetat,
v Clasa K3 (sarcina max.300kg)
x 135~ Cu rost 138x138mm gi rama
din inox, filetat
AtNr 4521964 Spafiu necesar 180 x 180 mm Clasa L15 (sarcina max. 1,59
DN 50 70 100
H 100 65 60 L omen 123
System 125 | Ecoguss® Practicu s ® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 | System 100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |
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Sifoane de pardoseala Practicus NOU

in interiorul cl&dirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

[ Cuflansadeetangare |

4iip

=

Diferite
piese de montaj

min. 25
max.70

»—fonns

Art.Nr. 4 5119.63 Spatiu necesar 220 x 180 mm

245 134
120 109

DN 50 70
B
H

Sifoane de pardoseala KESSEL
Practicus NOU

din PP, DN...,evacuare laterala

capacitate evacuare 1,8 l/sec.

Cu garda hidraulica,demontabila

Tnaltime apa 50mm.

Cu etansare si retinere particule
Si capac de protectie.

Cu flanga din PP

si contraflansa din inox

Cu piesa de montaj din ABS

Cu capac cu rost
120x120mm
si rama din inox
cu sistem Kessel lock&lift
Clasa K3(sarcina pana la 300kg)

Cu rost 138x138mm si rama
din inox, filetat
Clasa K3 (sarcina max. 300 kg)

""""" DIN EN 1253

DN 70
DN 100

cu rost din inox

45179.63
45119.63

1/60
1/60

curost din inox
DN 70
DN 100

45179.11
45119.11

1/60
1/60

Cu dubla etansare

4mp

Diferite
piese de montaj

>‘<

2

T
<min. 10
max. 18

min. 5
max. 81

29

Art.Nr. 4 5219.51 Spatiu necesar 180 x 180 mm

DN 50 70 100
H 100 65 60

Sifoane de pardoseala KESSEL
Practicus NOU

din PP, DN...,evacuare verticala
capacitate evacuare 1,8 I/sec.
Cu garda hidraulica,demontabila
Tnéltime ap 50mm.

Cu etansare si retinere particule
Si capac de protectie.

Cu flanga din PP

si contraflanga din inox

Cu piesa de montaj din ABS
subtire-Variofix

] Curost
138x138mm
si rama din inox
cu granulatie 8-16mm
Clasa L15 (sarcind panala1,5t)

messeLm

U DIN EN 1253

DN 50
DN 70
DN 100

45259.51
45279.51
45219.51

1/36
1/36
1/36

|System125 | Ecoguss®

Practicu s ® | Giro | ,Der Ultraflache*

| Super60 |System100

,Der Superflache*

| Classic | LINEARIS

(s} KESSEL
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Sifoane de pardoseala Practicus NOU

Sifon de pardoseala Practicus NOU
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flansa subtire Sifon de pardoseald KESSEL cu rost din otel inox
Qﬁi in Practicus NOU
‘ din PP, DN...,evacuare verticala DN 50 45250.53 1/36

e capacitate evacuare 1,8 I/sec.

¥ oo garda hidraulica,demontabila DN 70 45270.53 136

Diferite Inaltime apa 50mm. DN100  45210.53 1/36
- piese de montaj  Cu etansare si retinere particule
Cu piesa de montaj din ABS cu rost oval, din inox
Subtire
DN 50 45250.54 1/36
Cu capac cu rost DN 70 45270.54 1/36
120x120mm DN100 4521054  1/36

si rama din inox

o& cu sistem Kessel lock&lift
= x| =———x312 Granulatie 8-21 mm cu rost i rama din inox:
EE L1138~ Cu capac oval 120x120mm,inox,
28 J:% si rama din inox DN 50 4525051  1/36
o cu sistem Kessel lockélift DN 70 45270.51 1/36
Eet— 1 granulatie 8-21 mm DN100 4521051  1/36
| c‘” Cu rost 138x138mm si rama
4 din inox, filetat
D v granulatie 8-16mm
X 135 Clasa L15(sarcina max.1,5 t)

Art.Nr. 4 5210.54 Spatiu necesar 180 x 180 mm

DN 50 70 100
H 100 65 60 | DIN EN 1253
Cu flansa subtire Sifon de pardoseald KESSEL
pbilig ;?ngu%mouevacuare laterals DN 70— 45170.51 136
O PP DN 100 45110.51 1/36
@ S capacitate evacuare 1,8 I/sec.

il \—'_'-;-_-"‘ e e Cu garda hidraulica,demontabild
W /}-}—-:#“-‘ = ' Diferite Inaltime apa 50mm.
T ~ #" piese de montaj  Cu etangare si retinere particule

"n.

Cu piesa de montaj subtjre Variofix din ABS

(] Curost 138 x 138 mm
Si rama din inox
Granulatie 8-16 mm
Clasa L15(sarcina max. 1,5 t).

29

Art.Nr. 4 5170.51 Spatiu necesar 220 x 180 mm

DN 50 70 100
B 245 134 148 mesn
H 120 109 92 ") DIN EN 1253
System 125 | Ecoguss® Practicu s ® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |
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Sifon de pardoseala Practicus NOU
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Cu flansa cu lipire Sifon de pardoseala KESSEL Cu evacuare verticala:
& Practicus NOU DN 50  45258.11 1/60
4 din PP, DN...,evacuare verticala
/“/ﬂ\. g@@ capacitate evacuare 1,8 l/sec. DN' 70 4527811 1/60
Diferite pu garda hidraulica,demontabila DN 100 45218.11 1/60
piese de montaj [naltime apa 50mm.
Cu etansare si retinere particule Cu evacuare verticala:
o . DN 70  45278.41 1/60
Cu flansa de lipire si contraflansa
Cu piesa de montaj din plastic DN 100 4521841 160
Cu rost 138x138mm
din inoxfiletat
Clasa K3 (sarcina max. 300kg).
=1 el Cu rost 138x138mm
" 11 AR
& si rama din inoxfiletat
EE u‘s “‘ﬁ ! Clasa L15 (sarcina max. 1,51)
\g 1 T
* i
-x 135
Art.Nr. 4 5218.11 Spatiu necesar 180 x 180 mm
DN 50 70 100
H 100 65 60 U DIN EN 1253
Cu flansa cu lipire Sifon de pardoseala KESSEL (1] Cu evacuare laterala:
aviip Eracggusb HOU steral DN 70  45178.41 1160
in evacuare laterala
%@ capacitate evacuare 1,8 l/sec. B0 CORMES s
Diferite Cu garda hidraulicd,demontabila
piese de montaj Inaltime apa 50mm. Cu evacuare laterala:
Cu etansare si retinere particule DN 70 45178.11 1/60
" Cu flansa de lipire si contraflanga DN100 4511811 1/60
Cu piesa de montaj din plastic.
Cu rost 138x138mm
si rama din inox filetat
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)
c % ol 190~ Cu rost 138x138mm
EE din inox filetat
S ‘ Clasa K3 (sarcina max. 300kg).
o
Art.Nr. 4 5178.41 Spatiu necesar 220 x 180 mm
DN 50 70 100
B 245 134 148 —
H 120 109 92 L omen 1253
| System 125 | Ecoguss® Practicu s ® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 | System 100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS*
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Sifoane de pardoseala Practicus NOU

Sifon de pardoseala Practicus NOU
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Sifon de pardoseala KESSEL Cu rost din plastic,negru:
QW Practicus NOU
S@@ din PP, DN...,evacuare verticala DN 50  45250.40 10/120
& capacitate evacuare 1,8 I/sec. DN 70  45270.40 10/120

Diferite Cu gardé hidraulica,demontabil
piese de montaj Inaltime apd 50mm.
Cu etansare si retinere particule

DN 100 4521040 10/120

. . Cu rost ,din inoxfiletat: -
Cu piesa de montaj din ABS

DN 50  45250.11 10/120
DN 70  45270.11 10/120

Cu rost
138x138mm din ABS,negru e A T 2
Cu rost 138x138mm,inox, ) .
fD 1 5% oo Filetat Cu capac de egalizare,plastic:
N~ \
¥ = Cu capac do egalizare T10x110mm DN 50 4525066 10120
EE P DN 70 4527066  10/120
cu sistem de blocare :
— = Clasa L15(sarcina max.1,5 t) DN 100  45210.66 10/120
]
X 135>
Art.Nr. 4 5210.40 Spatiu necesar 180 x 180 mm
DN 50 70 1 00 IKGE::ﬁlI
H 100 65 LU I & DIN EN 1253
Sifon de pardoseala KESSEL Cu rost din plastic,negru:
QWQ Practicus NOU
o din PP, DN...,evacuare laterala DN 70 45170.40 10/120
g@@ capacitate evacuare 1,8 l/sec. DN100 4511040 10/120
Diferite ’
piese de montaj Cu garda hidraulica,demontabila
Tnaltime ap& 50mm. Cu rost ,din inoxfiletat:
Cu etansare si refinere particule
o o DN 70  45170.11 10/120
Cu piesa de montaj din ABS DN100  45110.11  10/120
Cu rost
138x138mm din ABS,negru Cu capac de egalizare,plastic:
Cu rost 138x138mm,inox,
filetat DN 70  45170.66 10/120
015 Cu capac de egalizare 110x110mm DN100  45110.66 10/120
- (LT 81‘3 din plastic, filetat
X 12 £% cu sistem de blocare
x 15 EE Clasa K3(sarcina max.300 kg.)
i :
o B
¢ 5
¥

Art.Nr. 4 5110.40 Spatiu necesar 220 x 180 mm

DN 50 70 100
B 245 134 148 mosn
H 120 109 2 | b DIN EN 1253
System 125 | Ecoguss® Practicu s ® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |

30 (ix} KESSEL



Sifon de pardoseala Practicus NOU
In interiorul cladirilor, conform DIN EN 1253 System 125

Sifon de pardoseald KESSEL DN70 4527011 1/36
Practicus NOU +48989
% din PP, DN...,evacuare verticala

capacitate evacuare 1,8 I/sec
Diferite

piese de montaj Cu garda hidraulica,demontabila
Inaltime apa 50mm.
Cu etansare si retinere particule

TS

Cu piesa de montaj din ABS

[J Cu rost 138x138mm,inox,
filetat
Clasa K3 (sarcina max. 300kg.)

0150

in. 81
DN 50
min. 25
max. 70

[mnax. 181

x 150

—157

69

D

X 135>

Spatju necesar 180 x 180 mm t'J DIN EN 1253

|System125| Ecoguss® - Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS*
(i} KESSEL 31




Sifoane de pardoseala Practicus NOU

KESSEL -
Sistem constructiv turnat

Combinatji pentru fiecare conditie constructive

Cu garda hidraulica, demontabila

Evacuare laterala
DN 50 ArtNr. 45150
DN 70 Art.Nr. 45170
DN 100 ArtNr. 45110

Evacuare verticala
DN S0 Art.Nr. 45250
DN 70 Art.Nr. 45270
DM 100 ArtNr 45210

Cu garda hidraulica, demontabila

Evacuare laterala

DN 50 Arl.Nr. 45158
DN 70 ArtNr. 45179
DN 100 Arb.Nr. 45119

Evacuare verticala
ON 50 Art.Nr. 45259
DN 70 ArtNr. 45279
DN 100 Art.Nr. 45219

Flansa lipita
Cu contraflansa
ArNr. 48401

@38

= i 14
) P&:I?‘u

Flansa de etansare cu presare,din inox Derd
\"Perimeg, L
Art Nr. 48402 -
- 2273 L (Y

acgaw A
4

+ Piesa din elastomer din NBR

Piesa de fixare evacuare Quick-fix
Piesa ajutatoare pentru
Ecoguss
Evacuare verticala
Art.Nr. 48990
Art.Nr. 48999

Art.Nr. 48990

Piesa de protectie antiincendiu

/

Piese de sifon Practicus NOU din PP, cu flansa de etansare

Sifoane de pardoseala Practicus NOU

Piese de sifon Practicus NOU din PP (polipropilena)

VE 101120

2156

VE 1/60

Piesa de prelungire din ABS

cu etangare

fara evacuare laterala = —
- = | |
=|
Art.Nr. 48987 ," [ |
o185 '
Piesa de prelungire din ABS

cu etangare
cu evacuare laterala
DN 50

Art.Nr. 45 889

Multistop

izolator de miros,spuma si altele
Art.Nr. 48500 e

Indicatii de montaj, “Planificare si Montaj”,pag.AS 157

Sita pentru par

Fire-Kit/125 din material plastic
SO P
Art.Nr. 48100 Art.Nr. 48700
i E-\.'." - .1.‘_
® > -
Indicatii de montaj, “Planificare si Montaj”,pag.AS 157
32 (i} KESSEL



Sifoane de pardoseala Practicus NOU

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatji pentru fiecare conditie constructiva

J# Alegeti aici o singura piesa de montaj:

pae Eg

Cu rost 120mm si rama din inox
Sistem Lock&Lift (blocaj i ridicare)
Granulatii(putere de scurgere) de 8-21 mm Art.Nr. 48904

Piesa subtire de montaj din ABS-Variofix

Cu rost oval 120mm si rama din inox

Sist.Lock&Lift, granulatji 8-21mm Art Nr. 48805
Piesa subtire de montaj din ABS-Variofix
. ®¥2
1 —t
| rom | [E
AL '
g ale ! b
| 5
cu capac de egalizare (105
din plastic,110mm,rama din inox
granulatii 10mm, cu sistem de blocare ArtNr. 48906
Piesa subtire de montaj din ABS-Variofix
==
a2 = ¥
| o EE

cu rost 150mm,din inoxfiletat
granulatji 8-16mm Art.Nr. 489683
Capac din Otel Inox
§ =150 —
y T
' &
(0125 -i

Art.Nr, 4B9TT Arl.Nr. 48177
Cu capac 138 mm, din inox
Curost filetat Art.MNr, 48977

Rama din ABS/Oftel Inox

Cu rost, 138 mm si rama din inox
Filetat  Art.Nr. 48951

Cusita Arf Mr. 48177

Piesa de montaj din ABS
0132
'1\\ y ‘_E-I -
/3:5-.\\? E'r
tH
L
e (1125 =
cu rost 120 mm din inox
Sistem Lock&Lift  Art.Nr, 48 201
Piesa de montaj din ABS
1132

L [P
cu rost oval 120mm din inox
Sist.Lock&Lift, Art Nr. 48202
Piesa de montaj din ABS 1130
i g
) iy
i |§
1
o (711 250t
cu capac de egalizare
din plastic 110mm,granulatjii 10mm
cu sistem de blocare AriNr. 48210

Piesa de montaj din ABS

cu capac de egalizare
din plastic, 110 mm, granulatjii 10mm
rama din inox,cu sistem de blocare

Piesa de montaj din ABS

ArtNr 48950 ArtNr. 48190
cu rost 138 mm din inox

filetat  Art.Nr. 48950 nefiletat Art MNr. 48 180

Piesa de montaj din ABS ][__I_”m___

[ L2

- 0125 =

cu rost negru, 138 mm din ABS
Art.Nr. 48193

Art.Nr. 48211

(s} KESSEL
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Sifoane de baie Giro NOU

Sifoane de baie Giro NOU
In interiorul cladirilor ,conform DIN EN 1253

Prezentare KESSEL

Montaj usor datorita
¢ diferitelor piese de montaj

Capac cu trecere
excentrica pe
rasterul de scurgere

Piese de scurgere flexibile,
cu cupla antifonica

Antifonica

Curatire rapida si usoara, cu

garda hidraulica demontabila
Versiunea cu una sau patru scurgeri
disponibile.

Cu piesa de cuplaj Sifoane de baie KESSEL Giro NOU Cu capac oval:

| Din PP, antifonat,DN 50
anip cu scurgere flexibila DN 50 4510164 1/60

DESIGN PLUS g@% capacitate flux 1,3 I/sec.

Diferite
piese de montaj

- ) Cu capac cu rost:
Cu garda hidraulica,demontabila.

Cu evacuari laterale,filetate DN 50

Si etan§are fixa DN 50 45101.63 1/60

Cu piesa de montaj din ABS Cu capac de egalizare si
‘-- \ -0 - cu capac oval,120x120mm rama din Inox:
si rama de inox DN 50  45101.65 1/60
f 2 J " cu sistem Kessel Lock8Lift
S Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1) Cu rost standard:

DN 50 45101.10 1/60
cu capac model "slit", 120x120mm

si rama din inox
| 133 cu sistem Kessel Lock&Lift
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)

cu capac de egalizare,110x110mm,
si rama din inox.
Cu sistem de inchidere

— 1 HE Clasa K3 (sarcina max. 300 kg)

.~ 241

“Superflache”
cu rost 138x138 mm

Ll

Art.Nr. 4 5101.64 Spatju necesar 350 x 250 mm U DIN EN 1253 @

System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100| ,Der Superflache* | Classic | L,LINEARIS* |
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Sifon de baie Giro NOU

in interiorul cl&dirilor, conform DIN EN 1253

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flansa subtire

4y
DESIGN PLUS o
=== 1
; Diferite
piese de montaj
“7
L,a
x 312 S &
(1132 £3
EyE
A
o
I
8‘_
Y
gF = z
= [=)
X - 32
241 e

Art.Nr. 4 5101.54 Spatju necesar 350 x 250 mm

Evacuare de baie KESSEL Giro NOU Cu capac oval:

Din PP, antifonat,DN 50
cu scurgere flexibila
capacitate flux 1,3 l/sec.

Cu garda hidraulica,demontabila.
Cu evacuari laterale,filetate DN 50
si etangare fixa

Cu piesa de montaj din ABS-Variofix

cu capac oval,120x120mm
si rama de inox
granulatie 8-21mm
cu sistem Kessel Lock&Lift
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)

cu capac cu slit, 120x120mm
si rama din inox
granulatie 8-21 mm
cu sistem Kessel Lock&Lift
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)

cu capac de egalizare,110x110mm,

si rama din inox.
Cu sistem de inchidere
Clasa K3 (sarcina max. 300 kg)

U DIN EN 1253 (/Qﬁ

DN 50 45101.54 1/36
Cu capac cu rost:
DN 50 45101.53 1/36

Cu capac de egalizare si
rama din inox:

DN 50  45101.55 1/36

Cu flansa subtire

4iip

=4

Diferite 9/
#* piese de montaj

min.10
max. 23

109

279

Art.Nr. 4 5104.53 Spatiu necesar 380 x 250 mm

Sifon de baie KESSEL Giro NOU

Din PP, antifonat,DN 50
cu scurgere flexibila
capacitate flux 1,3 I/sec.

Cu garda hidraulica,demontabila.
Cu evacuari laterale,filetate DN 50
si etansare fixa

Cu piesé de montaj din ABS-Variofix

cu capac cu rost,120x120mm
si rama de inox
granulatie 8-21mm
cu sistem Kessel Lock&Lift
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)

cu capac oval, 120x120mm
si rama din inox
granulatie 8-21 mm
cu sistem Kessel Locké&Lift
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)

cu rost standard, 138x138mm,
Clasa K3 (sarcina max. 300 kg)

U DIN EN 1253 @

Cu capac cu rost:

DN 50  45104.53 1/36

Cu capac oval:
DN 50  45104.54 1/36

Cu rost standard:
DN 50 45104.10 1/36

|System125 | Ecoguss®

Practicu s® | Giro | ,Der Ultraflache”

| Super60 |System100

,Der Superflache*

| Classic | LINEARIS

(s} KESSEL
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Sifoane de baie Giro NOU

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Piesa de montaj

Cu garda hidraulica demontabila.
Cu scurgeri laterale filetate DN 50 si etangare fixa

| O scurgere laterala DN 50,
!! | Cu posibilitate de rotire 360°.
M Art.Mr. 45104

Anexa

Vv

Cu patru scurgeri laterale DN 40,
Cu posibilitate de rotire 360°.
ArtNr, 45 104

Piesa de sifon

lé | Alegeti de aici numai un corp de sifon

Sifon de baie Giro NOU

VE 1160

Flansa lipita
Cu contraflansa
Art.Nr. 48401

Flansa de etansare cu presare,din inox
ArLNr. 48402

+ Piesa din elastomer din NBR At Nr. 48981
Piesa de prelungire din ABS
cu etangare 248
. > "'_15”_"1 L]

fara evacuare laterala ———t

"

136

Art.Nr, 48887

Multistop
blocare miros,spuma etc.

Art.Nr. 48500 - s

Sita de par
din material plastic Bz

Art.Nr. 48700 [ ‘\’J
. I b
e |

36
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KESSEL -
Sifon de baie Giro NOU Sistem constructiv turnat

Combinatji pentru fiecare conditie constructiva

Flanga subtire de montaj din ABS-Variofix e Piesa de montaj din ABS
. o ﬂf‘;: - E 8 . L2
| = ' 4 \?ﬁ' ol =
g i S5 =i T
- e @125+
Cu rost 120mm si rama din inox L (125 ]
Sistem Lock&Lift (blocaj i ridicare) cu rost 120 mm din inox
Granulatii(putere de scurgere) de 8-21 mm ArtNr. 45904 Sistem Lock&Lift ~ Art.Mr, 48201
Flansa subtire de montaj din ABS-Variofix Piesa de montaj din ABS
. B =8
r13z EE ) a2
I ——====—2 ) $ | £t
y o & o= ;
ortrore f 125 =
Cu rost oval 120mm si rama din inox cu rost oval 120mm din inox
Sist.Locké&Lift, granulatii 8-21mm AriNr. 48905 Sistem Lock&Lift, art.Mr. 48202
Flansa subtire de montaj din ABS-Variofix Piesa de montaj din ABS
@2
1132 =H
o] | fEE
1 :
=i - i H
L] =2
cu capac de egalizare o Lepi1es cu capac de egalizare
din pIastlllc,110mm,ra(na din inox din plastic 110mm, granulatjii 10mm
granulatii 10mm,cu sistem de blocare Art.Nr, 48906 cu sistem de blocare AriMr. 48210
Flanga subtire de montaj din ABS-Variofix Piesd de montaj din ABS

cu capac de egalizare

cu rost 150mm,din inoxfiletat din plastic, 110 mm, granulatji 10mm
granulatji 8-16mm Art.Nr. 48963 rama din inox,cu sistem de blocare Art.Nr. 48211
Piesd de montaj din ABS/Otel Inox Piesé de montaj din ABS
1150 [ 150 -
e Bhr———g
l [ | t=
; T 3 L4 L
il ArtNr. 48950 ArLNr, 46190 - @125
cu rost 138 mm din inox

Cu rost si rama din inox filetat
Filetat  Art.Nr, 45359 filetat &riMr, 48950 ne-filetat Art. Mr. 48 180

(a5 KESSEL 37
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Sifon de baie “Ultraflache”

Sifon de baie “Ultraflache”

Prezentare KESSEL

inaltime minima de montaj:
-cu flanga 83 mm
-fara flanga 68 mm

_';ﬁ' Multistop KESSEL, blocare
“'l ; miros, spuma, etc.
' ' Fara rugina, in evacuarile

KESSEL

Sita de par, demontabila.

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m M

I sifon de baie KESSEL DN40 4574020 101240

/. -_-_'-'-_._ e
IERS,
- " 4

-7
Art.Nr, 45 700.63

= 150-=~
i.-- ]_‘«l:n--_é_!'-l'

fo ey
:_:'—J- | "!'T"n

i 1 r
| il ] S |
=2 Sy

- 22T -

Art.Nr 45 700.71

“Ultraflache”
pentru etansare cu piesa subtire
pentru cele mai mici inaltimi.

Din ABS, antifonic, DN 40
Evacuare laterala 2,5°
Capacitate de evacuare 0,6 I/sec.
Cu garda hidraulica,demontabila
Cu etangare

Cu piesa de montaj din ABS

Cu rost 120x120mm,din inox
Clasa K3(sarcina max.300kg)

Sifon de baie KESSEL [ Curost din inox:

“Ultraflache”

Din ABS, antifonic, DN 50 DN 50 45700.63 107240
Evacuare laterala 2,5°

Cu piesa de montaj din ABS [ Cu rost incastrat,din inox:

DN 50 4570071 10/240
cu garda hidraulica
capacitate de scurgere 1,0 I/sec.
cu etansare

cu capac cu rost, 120x120mm
si rama din inox

cu sistem KESSEL Lock&Lift,
clasa K3 (sarcina max.300kg)

cu multistop:blocare miros,spuma,etc.
capacitate de evacuare 0,9 I/sec.
cu rost incastrat,diam.136mm
si rama din inox.
Clasa K3 (sarcina max.300kg)

System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro

| .DerUivafiache® | Super60 | System100 | DerSuperfache’ | Classic | LINEARIS' |
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KESSEL -

Sifon de baie “Ultraflache” System 125 Sistem constructiv turnat
Combinatji pentru fiecare conditie constructiva

Alegeti de aici numai un corp de sifon

Piesa de sifon “Ultraflache” din ABS, cu flanga de etansare
Evacuare laterald 2,5 °, DN 40
Cu garda hidraulica demontabila si etansare

Evacuare laterald , DN 40 VE 107240

ArLNr. 45740

Piesa de sifon “Ultraflache” din ABS,
Evacuare laterala 2,5°, DN 50/70
Cu garda hidraulica demontabila si etansare VE 10/240

Evacuare laterald, DN 50

ArlNr. 45700 i
Evacuare latetrala, DN 70 : o )
AriNr. 45770 . § oy |

Alegeti aici 0 singura piesa de montaj

Piesa de montaj din ABS Piesa de montaj din ABS/ofel inox

= 1130, e
- et
: L
= it ; T
t 1] PG - b 5125 -
Cu rost 120mm, din inox Cu rost 138 mm si rama din inox, filetat
Art. Nr. 48 165 Art. Nr. 48 951

Multistop 120 Sita de .pér .
Blocare de miros,spuma,etc. din material plastic

Art. Nr. 48 700
Art. N. 48 500 - _—s : T —&-—I

14
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Rigola de dus “LINEARIS” Super 60

Rigola de dus “LINEARIS” Super 60

by
Prezentare KESSEL

Montaj flexibil:

Rigola dreapta,inaltime
reglabila.

Curatire optima,

posibilitate demontare

Piese de montaj flexibile,
rama si capac, cu indlfime

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m M

Rigola de dus KESSEL “LINEARIS” Super 60, din material plastic, capace si rame din otel inox, compusa din :
montaj de rigola de dus din ABS, cu flansa de etansare cu piese subijri; cu picioare de montaj, cu deschideri

pentru revizii i sistem de inchidere.

L: 750/ BSO0 /@50 /1150

reglabila

cu capace de egalizare

Canturi din otel inox

NOU , acum cu o rigola mai lata
60 mm, cu capacitate mai mare de
evacuare, 72 l/min i cant de 10 mm

Cu corp de sifon KESSEL- 750 mm  45700.83 1/21
evacuare de baie 850 mm 45700.84 1/21
“Ultraflache”, din PP, DN 50, 950 mm 45700.85 1/21
evacuare laterala 2,5°, 1150 mm  45700.87 1/21

capacitate evacuare 72 I/min.
suprainalare: 10mm

2125
I

|
!
) I W L] ] A =i |~
Z T = T NS e ar s
58 : :
E E|
System125| Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100| ,Der Superflache* | Classic | ,LINEARIS* |
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Rigola de dus “LINEARIS” Super 60

i

Piesa de montaj

Piese de sifon Ecoguss VE 1/100

Evacuare laterala

DN 50 ArdNr. 48358
DM 70O ArtNr 48378
DN B0 ArtNr. 48383
DN 100 Art.Nr. 48311

Evacuare verticala
OM 50 Arthr 48458
OM 70 Art.Mr. 48478

DN B0 ArtNr. 48483
DM 100 Art.Mr. 48411

Piese de sifon Practicus NOU din PP
VE 10/100
Evacuare laterala

ON 50 ArtNr. 45150
DM 70 ArtNr. 453170
DN 100 ArtNr. 45110

Evacuare verticala

DN 50  Art.Nr. 45250
DN 70 ArtNr. 45270
DN 100 ArtNe. 45210

Rigola de dus “LINEARIS” Super 60,din ABS
Capac si rama din inox

Flansa de etansare cu piese subtiri;

Cu deschidere pentru revizii

Cu picioare de montaj si sistem de inchidere

BOmm =_ _—~ T Eemos
e

Multistop
Blocare miros,spuma efc.

@ =

Art-Nr. 48500

lé; Alegeti de aici numai un corp de sifon

Sita pentru par
din material plastic
Art.Nr. 48 700

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Piesa de sifon “Ultraflache”
din ABS

Evacuare laterala

DN 50 Art.Nr. 45700
DN 70 Art.Nr. 45770

8

Piesa de sifon “Ultraflache”,din ABS,
cu flansa de etansare

VE 10/240

Evacuare laterala
DN 40 Art.Mr. 45740

VE 10/240

sk ¢

750 mm Art.Nr. 45008
850 mm Art.Nr. 45309
950 mm Art.Nr, 46910
1150 mm Art.Nr. 45912

VE 121

Lungime rigola

a0
o mm

it s

(sxj KESSEL

4

Rigola de dus “LINEARIS” Super 60



Sifon de baie / Rigola de dus System 100

Sifon de baie / Rigola de dus
In interiorul cladirilor
System 100

42 (ix} KESSEL



Sifon de baie “Superflache”

Prezentare-KESSEL

Montaj usor cu diferite
piese de montaj,reglabile

Capac cu treceri excentrice

inaltime minima de montaj

Sistem de etansare cu
montaj sigur

Piese de scurgere flexibile,

cu cuplare antifonica

Antifonic

Curatire rapida si usoara, cu blocare
de miros, demontabila

Posibilitate una sau trei scurgeri

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flange de etangare subtiri Sifon de baie KESSEL DN50  42701.91 1/36

‘ “Superflache” NOU
Q‘ #QG cu etansare cu flange subtiri
5@@ cu inaltime minima de montaj
Diferite
piese de montaj din PP,antifonic, DN 50
X curgere flexibila,capacitate 0,9 I/sec.
scurgere gy gardd hidraulica demontabila.
) flexibila Cu evacuare laterald DN 40
si etangare fixa
Fara posibilitate de deplasare laterala

Art.Nr. 4 2701.91

- x 332 2R a rostului
107 £ é Cu piesa de montaj din ABS
< E
2e y ' ]
RS 8 [ Cu rost 95x95mm,din inox
EE Clasa K3(sarcina max. 300kg)

Spatju necesar 260 x 180 mm

|System125| Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 ,Der Superflache” | Classic | L,LINEARIS*
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Sifon de baie “Superflache”



Sifon de baie “Superflache”

Sifon de baie “Superflache”

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu garda hidraulica demontabila Sifon de baie KESSEL
“Superflache” NOU
DESIGN PLUS QH#D@ din PP,antifonic, DN 50
& scurgere flexibila,capacitate 0,9 I/sec.
Diferite cu garda hidraulica demontabila.

{' piesedemontaj  Cu evacuare laterald DN 40
si etangare fixa
Cu piesa de montaj Variofix,din ABS

X e O Cu capac oval,120x120mm DN50  42701.54 1/36
 flexibili Si rama din inox
[ Pentru granulatji 8-21mm,
x 312 S Clasa L15(sarcina max. 1,5 t)
- Cu sistem KESSEL Lock&Lift
(1120 E g
0o [0 Cu rost standard,95x95mm.,inox DN 50 42701.50 1/36
V= Pentru granulatii 6-14mm,
x 110 E é Clasa K3 (sarcina max.300kg)
NO— )
B2l -] § [ Cu capac de egalizare,110x110mm DN 50 42701.55 1/36
&l ‘ =) si rama din inox
118 130 Clasa K3(sarcina max.300kg)

Cu sistem de inchidere

Art.Nr. 4 2701.54 Spatju necesar 260 x 180 mm

Cu flansa lipita Sifon de baie KESSEL DN50  42701.95 1/60
“Superflache” NOU
QWD@ din PP.antifonic, DN 50
%@ scurgere flexibila,capacitate 0,9 I/sec.
Diferite
, piese demontaj cu garda hidraulica demontabila.

Cu evacuare laterala DN 40
scurgere  si etansare fixa
) flexibila  Cu piesa de montaj Variofix,din ABS

[

1 Cu capac de egalizare,110x110mm
si rama din inox

Clasa K3(sarcina max.300kg)
ol S Cu sistem de inchidere, pentru
g %‘ granulatjii de pana la 10 mm

Art.Nr. 42701.95 Spatiu necesar 260 x 180 mm

Cu piesa de cuplare Sifon de baie KESSEL
i “Superflache” NOU
A din PP,antifonic, DN 50
<~ scurgere flexibila,capacitate 0,9 l/sec.
Diferite

piese de montaj  cu garda hidraulicd demontabila.

" scurgere Cu evacuare laterala DN 40
v flexibila si etansare fixa
Cu piesa de montaj Variofix,din ABS

O Cu rost ,100x100mm,inox DN 50 42701.20 10/240
Inaltime de montaj 90 mm
Clasa K3 (sarcina max.300kg)

min. 10
80, max. 60

[(J Cu capac de egalizare,110x110mm DN 50 42701.66 10/240
Clasa K3(sarcina max.300kg)
Art.Nr. 4 2701.20 Spatju necesar 260 x 180 mm cu sistem de inchidere

System125| Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100| ,Der Superflache” | Classic | L,LINEARIS* |
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KESSEL -
Sistem constructiv turnat Sifon de baie “Superflache”

Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Alegeti de aici numai_un corp de sifon

Piesa de montaj Piesa de sifon “Superflache” din PP
Antifonic, scurgere flexibila, laterala DN 50
Cu garda hidraulica demontabild si etangare fixa
VE 10/240
Fara scurgere laterald,
Cu mufa DN 40

Art.Nr. 4 2700

Cu o scurgere laterala DN 40
Cu mufa DN 40

Art.Nr. 4 2701

g

[

Cu trei scurgeri laterale DN 40

Cu mufa DN 40 x 110
Sy, [ 7
Art.Nr. 4 2703 o ST g
e

Flansa lipita Piesa de trecere
Cu contraflanga cu etangare DN 50

Art.Nr. 4 3401 DN 50/70 Art.Nr.2 7126

DN 50/40 ArtNr.27118 “ -

Piesa de elastomer* [J 500 mm

Din PVC Art.Nr.4 3710
Din EPDM  Art.Nr. 4 3730

*)Aceste piese nu se vor folosi
In legatura cu zone acoperite cu bitum

Multistop
Garda hidraulica, spuma etc.

Art.Nr. 4 3500

37

Sita de par
Din material plastic
Art.Nr. 4 3700

x 109

14

!
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Sifon de baie “Superflache”

Sifon de baie “Superflache”

Piesa de montaj Variofix, din ABS
312

[110Q

min. 10
max. 16

120

k@110~

Cu rost standard 95mm,din inox

Art.Nr. 4 7901
Piesa de montaj Variofix, din ABS
[+¢]
@312 c;’ %
0132 EE
8 (|
+
@110
Cu rost 110mm,si rama din inox
Sist.LockéiLift,granulatji 8-21mm ArtNr. 4 7904
Piesa de montaj Variofix, din ABS
™
312 2 %
0132 EE
S 1
* S
@110
Cu rost oval 120mm,si rama ,din inox
Sist.Lock&Lift,granulatii 8-21mm ArtNr. 4 7905
Piesa de montaj Variofix, din ABS
‘ @312 -
o 0132 =9
?gg;;zy : BED) 3
. o
| ! S
Cu capac de egalizare,110mm, e 11
Din plastic i rama din inox
Granulatii 10 mm, cu sistem de inchidere ArtNr. 4 7906

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Piesa de montaj din ABS

.

cu rost 100mm,din inox

Piesa de montaj din ABS

=
L

cu rost 120mm,din inox
Sist.Lock&Lift

Piesa de montaj din ABS

cu rost oval 120mm,din inox
Sist.Lock&Lift,

Piesa de montaj din ABS

v

AMNR27210  ArtNr 27211

Art.Nr. 2 7201

Art.Nr. 2 7202

1132

N =ty

90

cu capac de egalizare 110mm,din plastic
rama din plastic Art.Nr.2 7210

rama din inox

Art.Nr. 2 7211

Granulatii 10mm, cu sistem de inchidere

(i} KESSEL



Sifon de baie Classic

Prezentare KESSEL

QWQ Montaj ugor datorita

@;f 4| diferitelor piese reglabile

> Capac cu treceri excentrice

Montaj sigur cu garnitura fixa

u flange de etansare subtiri Sifon de baie Classic Cu capac oval

din ABS,DN... evacuare laterald

|
QWD N Evacugre laterald 2,5° DN 50 4015054 1136
= capacitate de evacuare 0,9l/s
v din ABS.DN... DN70 4017054  1/36
= Diferite Evacuare verticala, evacuare verticald
J piese de montaj Capacitate de evacuare 0,9l/s DN 50 40250.54 1/36

Cu garda hidraulica demontabila DN70 4027054 1/36

Tnaltime apa 50 mm.

Cu garnitura fixa Cu rost standard
95x95, din inox:
Cu piese Variofix din ABS evacuare laterala
@312 120x120mm si rama din inox DN 70 40170.50 1/36
. o granulatii 8-21mm evacuare verticala
Q . .
= gu sistem Kessgl Lock&Lift DN 50 4025050 1136
110 =¥ lasa L15(sarcina 1,5 1.)
~ EE DN 70 40270.50 1/36
QE Cu rost standard 95x95mm
= c granulatii 6-14mm, Cu rost 138x138mm
: vE é Clasa K3(sarcina 300 kg) Si rama din inox:
oI AEE 1o n nox
> ;1:[ 2 evacuare laterala
s 5 Cu rost 138x138mm si rama DN 50 40150.51 1/36
granulafji 8-16mm DN70 4017051  1/36
Clasa L15(sarcina 1,5 1) evacuare verticali
DN 50 40250.51 1/36
DN 70 40270.51 1/36
Art.Nr. 4 0150.54 Spatiu necesar 220 x 180 mm DINEN 1253 i
| System 125 | Ecoguss® Practicu s ® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 | System 100 | ,Der Superflache* | Classic | L,LINEARIS*
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Sifon de baie Classic

Sifon de baie Classic

Cu dubla etansare Sifon de baie Classic evacuare laterald
din ABS,DN... DN 50 40159.50 1/36
Evacuare laterald 2,5° DN 70 40179.50 1136
capacitate de evacuare 0,9l/s
din ABS.DN... o
- Diferite ./ Evacuare verticala, evacuare verticala
piese de montaj  Capacitate de evacuare 0,9l/s DN 50 40259.50 1/36
== = . . DN 70 40279.50 1/36
] Cu garda hidraulica demontabila
Inaltime apa 50 mm.
0332 o2 Cu etansare fixa
312 <%
(1100 ElE Cu flansa lipita si contraflansa
i 1wo Cu piese Variofix din ABS
w0y
= [J Cu rost 95x95mm,din inox
. EE Glanulatii 6-14mm
sh Clasa K3(sarcina 300kg)
<> zZ
- D IKESS(LI
. (55
Art.Nr. 4 0159.50 Spatju necesar 260 x 180 mm DIN EN 1253 W
Cu flansa lipita Sifon de baie Classic evacuare laterala
‘ TN din ABS,DN... o DN 50 40150.90 1/60
% 2 Evacu.are laterald 2,5 DN 70 40170.90 1160
&~ capacitate de evacuare 0,9l/s
Diferite din ABS.DN...
piese de montaj  Evacuare verticala, evacuare verticala
Capacitate de evacuare 0,9I/s DN 50 40250.90 1/60
@332
1107 Cu garda hidraulica demontabil M e
& 3 Inalime apa 50 mm.
g é Cu etansare fixa
S
Cu flansa lipita si contraflansa
=) Cu piese Variofix din ABS
{ ¢ ;J (I Cu rost 95x95mm,din inox
DN Clasa K3(sarcina 300kg)
i (i)
Art.Nr. 4 0250.90 Spatju necesar 180 x 180 mm U DIN EN 1253 a@ﬁi“
Cu piesa de cuplare Sifon de baie Classic Cu capac de egalizare
Q # din ABS,DN... o evacuare laterala
5@@ capaclate ds vaouare 015 -
din ABS.DN... 4 70.
_ Difert  Eyacuare verticals, evacuare verticala
piesedemontz]  oohacitate de evacuare 0,91/ DN50 4025066  10/240
Cu garda hidraulica demontabila
inalime ap& 50 mm. DN 70 40270.66 10/240
Cu garnitura fixa
Cu rost standard
Cu flansa lipita si contraflansa evacuale laterald
Cu piese Variofix din ABS DN 50 4015020 101240
Cu capac de egalizare,110x110mm DN 70 40170.20 10/240
din material plastic evacuare verticali
Clasa K3 (sarcina 300kg) DN 50 4025020 10/240
Cu sistem de inchidere. '
DN 70 40270.20 10/240

Cu rost 100 x 100mm,din inox

Clasa K3 (sarcina 300kg)
Art.Nr. 4 0150.66 Spatiu necesar 220 x 180 mm DIN EN 1253 @
System 125 | Ecoguss® Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100 | ,Der Superflache* | Classic | L,LINEARIS* |
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KESSEL -

Sistem constructiv turnat

Combinatji pentru fiecare conditie constructiva

S i

Piesi de montaj

lm: e
- =

DN 50 ArtNr.4 0150
DN70 ArtNr.40170

DN 50 ArtNr.4 0151
DN70 ArtNr.40171

DN 50 ArtNr.4 0250
DN 70 ArtNr.40270

Piesa de sifon Classic din PP
curgere DN 50/70
Cu garda hidraulicad demontabila si garnitura fixa

Evacuare laterala
Cu garda hidraulica

Fara garda hidraulica

Evacuare verticala
Cu garda hidraulica

Fara garda hidraulica

DN 50 Art.Nr. 4 0251 )

DN70 ArtNr.4 0271

Flansa lipita
Cu contraflansa
Art.Nr. 4 3401

Piesa intermediara din ABS

Cu flanga lipita
Si contraflansa

Art.Nr. 2 7199

Piesa intermediara din PP

Cu flanga de etangare din inox
Latime flanga 63 mm

Art.Nr.2 7198

Piesa din elastomer*

Din PVC Art.Nr.4 3710
Din EPDMArt.Nr. 4 3730

*)Piesele din PVC si EPDM nu

Folosite in contact cu suprafete de bitum

J 500 mm

trebuie

Sifon de baie Classic

Alegeti de aici numai un corp de sifon

VE 10/240

90,

Piesa de prelungire din ABS

T

cu garnitura
Art.Nr. 2 7146

1% =

-

Multistop
anti miros,spuma, etc.
Art.Nr. 4 3500

Sita de par
din material plastic
Art.Nr. 4 3700

x 109

Montagehinweis: Kapitel ,Planung und Einbau* Seite AS 157

Cu flansa lipita si folie premontata din PVC
1200 x 1200 mm Art.Nr. 43401.91
1800 x 2000 mm  Art.Nr. 43401.93
Folie de etansare din PVC
1800 x 2000 mm  Art.Nr. 43711
fara stantarea gaurii
Material de lipire Art.Nr. 43719

(i} KESSEL
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Sifon de baie Classic

Sifon de baie Classic

@312
110

Piesa de montaj Variofix, din ABS

min. 10
max. 16

120

Cu rost standard 95mm,din ingx ArtNr. 4 7901

Piesa de montaj Variofix, din ABS

max. 18

Cu rost 105mm,din inox

Filetat,granulatie 8-16mm Art.Nr. 4 7902
Piesa de montaj Variofix, din ABS -
o
@312 T
132 EE
&
Filetat 1104
Cu rost 120mm,si rama din inox
Sist.Lock&Lift,gran.8-21mm Art.Nr. 4 7904
Piesa de montaj Variofix, din ABS -
o
@312 T
1132 EE
< ]
i
< @110+
Cu rost oval 120mm,si rama din inox
Lock&Lift,granulatie 8-21mm ArLNr. 4 7905
Piesa de montaj Variofix, din ABS
312 -
=y _ 0132 =y
g Q , 010 £ é
AL _".
\“‘H-._\;_J_”/ g 11
o o
o * :
Cu capac de egalizare @110
110mm,din plastic i rama din inox
Art.Nr. 4 7906

granulatie 10mm cu sistem de inchidere

Piesa de montaj din PP..

ol
(=)

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Piesa de montaj din ABS
% CCT_—-—-
L =
! -
AN
cu rost 100mm,din inox ArtNr. 2 7165

Piesa de montaj din ABS

Art.Nr.2 7176
cu rost 150mm,si rama din inox

Art.Nr. 2 7196

filetat ~ Art.Nr.2 7196 antialunecare  Art.Nr. 2 7176

Piesa de montaj din ABS

W
L

cu rost 120mm, din inox

110+

Sist LockaLift ArtNr. 27201
Piesa de montaj din ABS
0132
@ ©
T T
* 110+

cu rost oval 150mm, din inox
Lock&Lift Art.Nr. 27202

Piesa de montaj din ABS

L 4

ANL27210 AN 27211
cu capac de egalizare 150mm,plastic

rama din plastic Art.Nr. 27210
rama dininox ~ ArtNr.27211

granulatie 10mm,cu sistem de inchidere

Piesa de montaj din ABS

ArtNr.27190  ArtNr. 27191
Cu clema si rost diam.120mm din plastic cu rost standard 130mm din inox
Art.Nr.2 7192 Nefiletat ~ Art.Nr.2 7190 Filetat Art.Nr.2 7191
50 (i} KESSEL



Sifon rigola de dus “LINEARIS”

Prezentare-KESSEL

| Montaj flexibil cu diferite
piese,reglabile

\ Curatire rapida si usoara

Cu capac pentru revizii

Rigola de dus “LINEARIS”

Sifon —rigola de dus LINEARIS,din material plastic, capac si rama din ofel inox,
Compusa din: montaj de rigola de dus din ABS, cu flansa de scurgere cu piese subtiri;
cu picioare de montaj, cu deschideri pentru revizie si sistem de inchidere.

Cu piesa de baza KESSEL, 750 mm  40150.83 1121
sifon “Classic” din ABS,DN 50, B50mm  40150.84 121
evacuare laterald 2,5°
— capacitate de evacuare 24//min. 960.mm - 40.450.05 et
omm = T in inéltjme 10mm 150mm 4015087 121
el — %0/ 850 » / 85, Clasa K3(sarcina max. 300kg)
- - il‘ﬁ]' Mim =] Mim
£ — 28 mpm
£ | _y /
2 ; E f - ./4'
e M= v 7 /. L
| 2 . Fa| !
2] = l 4 V==
Cu piesi de baza KESSEL, 750mm  42701.83 1721
sifon “Superflache” NOU din PP,DN 50, 850 mm  42707.84 1121
evacuare laterald 2,5° 050 mm  42701.85 1421
e capacitate de evacuare 24//min. 1150 mm 4270187 1/24
oMM - T T inaltime 10mm : :

L: F50 850 , Clasa K3(sarcina max. 300kg).

1150 mm

o
= 144 i

- 150 mm

L
e

105

DN 50
Practicus® | Giro | ,Der Ultraflache* | Super60 |System100| ,Der Superflache* | Classic | L,LINEARIS*

|System125 | Ecoguss®
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KESSEL -
Sifon rigola de dus “LINEARIS” System 100 Sistem constructiv turnat

Combinatji pentru fiecare conditie constructiva

Alegeti de aici numai o singura piesa

Piesa de montaj Piesé de baza “Superflache”din PP Piesa de baza “Classic” din ABS
. . Antialunecare,curgere flexibila,laterala, Curgere DN 50/70 VE 10240
DN 50 Cu garda hidraulicd demontabila(50mm)
Cu garda hidraulici demontabila si si garnitura fixa
garnitura fixa
2156
T st
184
Fara sifon lateral Evacuare laterala
Cu mufa DN 40 cu garda hidraulica
AICHR 42700 DN 50 AtNr. 40150

DNTO ArNr. 40170

Pies3 de sifon

Cu un sifon lateral DN 40,

Cu mufa DN 40 Evacuar? v.enica!év
cu garda hidraulica
AL 42701 DN 50 ArtNr. 40250

DN 70 ArtNr 40270

Montaj rigola de dus “LINEARIS din ABS

Capac si rama din otel inox S
Cu flansa subtire de scurgere Lnaineoe
Cu deschidere pentru revizii

Cu picioare de montaj si sistem de inchidere

750 mm Art.Nr. 27 808
850 mm Art.Nr. 27809
950 mm Art.Nr, 27810
1150 mm Art.Nr. 27812

VE 1/21

40 m:n o ﬁ =

' Sita de par
Mqltl§top ) @105 din material plastic
Anti miros,spuma etc. r—-‘

- L Art.Nr. 43700
Art.Nr. 43500 el 3
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Sifoane din otel inox,
cu rigole si robinete
in interiorul cladirilor

(s} KESSEL
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Sifoane din otel inox cu rigole si robinete



§ifon Ferrofix din Otel inox 1.4301
In interiorul cladirilor conform DIN EN 19599

"]"' Lk -_—_|
-a‘! .I

L;;.;-; LLALINT") L
Li Y
Prezentare-KESSEL

Montaj usor cu piese diferite
reglabile

=

| e ¢ o g

intretinere ugoari cu
garda hidraulica
demontabila

| Cu montaj anti-incendiu
Fire-kit 100 Art.Nr. 48 100
La evacuarile verticale,
garda hidraulica,
demontabila si usor de

Acum cu rost sau capac reglabil

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu piesa de cuplare Sifon KESSEL Ferrofix Cu rost si rama din inox:
Q Din inox, DN...
o ot ey 5@@ Enag:fdrée l\:lec}irrtﬁllga demontabila, B: 1;8 22 22321 1;
= Diferite Tnaltime apa 50mm ’
= piese de montaj Cu etangare . L
o = Cu piesa de montaj din ABS Cu rost si rama din inox:
2
n 5 DN 70 36410.41 1/-
- ;
S “ J Cu rostrama 138x138mm DN100 3643041 1-
'5 (antifonic),din inox,filetat
L " T Clasa L15 (sarcina 1,5 t) Cu montaj si rost din inox,
S iy e filetat:
:'u_; El= Cu rost/rama 138x138mm DN 70  36410.31 1)-
’ din inox filetat, DN100 3643031 -
£ Clasa L15 (sarcina 1,5 t)
' Cu piesa de montaj din Otel inox
(3] Cu rost 138x138mm,din inox,
filetat,
Art.Nr. 3 6410.61 Spatiu necesar 180 x 180 mm Clasa K3 (sarcina max. 300kg)

«J DINEN 1253 =is
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§ifoane Ferrofix din Otel inox 1.4301
In interiorul cladirilor conform DIN EN 19599

Cu piesa de cuplare

atiip
Gt

Diferite
piese de montaj

e

"W--/

O 100:152

7140
DN 000127
O 7ol

0N

Art.Nr. 3 6420.31 Spatiu necesar 220 x 180 mm

Sifoane KESSEL Ferrofix, DN 70  36400.31 1/-
Din inox,DN... DN100  36420.31 1/-
Evacuare laterala 1,5°

Capacitate de scurgere 1,8 l/sec.

Cu garda hidraulica demontabila,

Tnéltime ap4 50mm

Cu etasare

Cu piesa de montaj din otel inox
Cu rost 138x138mm

Din inox filetat,

Clasa K3 (sarcina max. 300kg)

messeLm

U DIN EN 1253

Flansa de etansare de presiune
Liip

=

Diferite
piese de montaj

-.:-ﬂ-l.-' G

| min. 35

DH100:18Y maw 75

BN FO7E

Art.Nr. 36210.61 Spatiu necesar 180 x 180 mm

Sifoane KESSEL Ferrofix,
Din inox,DN...

Evacuare verticala

Capacitate de scurgere 1,8 l/sec.
Cu garda hidraulica demontabila,
Tnaltime apa 50mm

Cu flansa de etansare

Cu piesa de montaj din ABS

Cu rost si rama din inox:

DN 70
DN 100

36210.61 1/-
36230.61 1/-

Cu montaj si rost din inox

DN 70
DN 100

36210.31 1/-
36230.31 1/-

Cu rost/rama 138x138mm,din inox
(antifon),filetat
Clasa L15 (sarcina max.1,5 t)

Cu piesa de montaj din otel inox

cu rost 138x138mm.,din inox
filetat,
[Clasa K3 (sarcina max. 300 kg)

llll

U DIN EN 1253

)

)

st

Flansa de etansare de presiune

4iip

=t

Diferite
piese de montaj

= H -
“EE
£E8
EE

(AT E I~ —
fon ’ ‘mm
= . z+ =
[y o = i
= 7 =
== ==
== - PR - oo

Art.Nr. 3 6200.31 Spatiu necesar 220 x 180 mm

Sifoane KESSEL Ferrofix,
Din inox,DN...

Evacuare laterala 1,5°
Capacitate de scurgere 1,8 l/sec.
Cu garda hidraulica demontabild,
Inaltime apa 50mm

DN 70
DN 100

36200.31 1/-
36220.31 1/-

Cu flansa de etansare
Cu piesa de montaj din inox

Cu rost 138x138mm.din inoxfiletat
Clasa K3 (sarcina 300 kg.)

messeLm

U DINEN 1253 i

(i} KESSEL
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Sifon Ferrofix System 100

KESSEL -
Sistem constructiv turnat Sifon Ferrofix
Combinatji pentru fiecare conditie constructiva  ¢lin Otel inox 1.4301

Piesa de montaj Piesa de sifon pentru sifon Ferrofix din otel inox 1.4301,
Evacuare laterald/verticala DN 70/100
Cu garda hidraulica demontabila din material plastic.

l S Alegeti de aici numai un corp de sifon
e

Cu piesa de cuplaj - TR — - TR
Evacuare laterala 3,__.‘-:'5" . _;_-_1 ?”:I e _‘.-_-_12_|]:|
DN 70 ArtNr. 36400 3 =2t o] BT st G
DN 100 ArtNr. 36420 St AE |3 Iz AP

¥ =i u - Ll
Evacuare verticala =4 c= ' = I

= = =l ==

DN 70 ArtNr.36410 SR rorvont= S N i

DN 100 Art.Nr. 3 6430

-

Cu flansa de etansare
Evacuare laterala

. : DN 70 ArtAr. 36200
Piesa de sifon DN 100 ArtNr 3 6220

Evacuare verticala

DN 70 ArtNr.36210
DN 100 Art.Nr. 36230

- DN 1200 27
I TNA2A

LM 12011 HE
_DM F0: 160
OM 100157

oN T,
1 r

La cerere, sunt disponibile si intrari laterale

LA

Pies3 intermediara din otel inox 1.4301 Piesa de prelungire din ABS

Cu flansa de etansare naltime de 150 mm R

Din inox, ArtNr. 2 7146 t '

Latime flanga 63mm, diam. 246mm, f{ )

ATLNF. 2 7187 | P N
an

Montaj anti-incendiu Fire-Kit 100

Piesa intermediara din otel inox 1.4301 o
pentru evacuare verticala

Cu flanga de etangare ’ -
Intrare laterala @

Art.Nr. 4 8100
Cu mufa DN 50/40 I3 _ =
Latime flanga 100mm, diam. 330mm, [ '
Art.Nr. 27189 I
Garda hidraulica din ofel inox 1.4301 Multistop
Demontabil . anti miros, spuma etc
ArtNr.2 7188 Eﬂ;ﬂ—; ArtNr. 4 3500
Evacuare gslam/namol, din plastic PE-HD Evacuare slam/namol din ofel inox
Numai la piesele de montaj 150x150mm AN 2 7178

AItNr. 2 7168 ~5i i
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Sifon Ferrofix
din Otel inox 1.4301

Piesa de montaj Variofix ,din ABS
312

1150

Cu rost/rama 150mm, din inox
Filetata,granulatii 8-16mm

min. 10
max. 18

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Piesa de montaj

dininox  Art.Nr.2 7195
din plasticArt.Nr. 2 7 191

Art.Nr. 4 7902 Cu rost 150mm, din inoxfiletat
Piesa de montaj Variofix ,din ABS Piesa de montaj din ABS
e
@312 Tx
00132 EE 0132
e 91:
o o
< 1 ;’. (2}
o
' = ’ 110!
@110+
Cu rost 120mm, si rama din inox cu rost 120mm,din inox
Sist.Lock&Lift,granulatji 8-21mm, Art.Nr. 4 7904 Sist.Lock&Lift Art.Nr. 2 7201
Piesa de montaj Variofix ,din ABS Piesa de montaj din ABS
oo™
@ 312 T
0132 EE 0132
© A Zil
S 1 @ ‘_I:
* g T
N ’ @110+
<®11OJ
Cu rost oval 120mm si rama din inox cu rost oval 120mm din inox
Sist.Lock&Lift,granulatii 8-21mm Art.Nr. 4 7905 Sist.Lock&Lift Art.Nr. 2 7202
Piesa de montaj Variofix ,din ABS Piesa de montaj din ABS
@312 _
= 0132 = =
-f\ w _ 10 £8 f
h\.;__-'/"/ g 0.0 - "J - ’;J
W7 1 8 ANL27210  ArtNr 27211
- y cu capac reglabil 110mm, din plastic
Cu capac reglabil 1104 rama din plastic Art.Nr. 2 7210
110mm din plastic,rama din inox rama dininox  Art.Nr.2 7211
granulatii 10mm,sistem de inchidere Art.Nr. 4 7906
Piesa de montaj Variofix ,din ABS oo Piesa de montaj din ABS
‘ @312 T ; s _p =8k -
B e 0138 EE ! Sp——ey
ey g L : PR
\E e ! B 8 ANKL27196  ArtNr. 27176
J Cu rost/rama 150mm din inox
. o ~@10- filetat  ATtNr. 2 7196
Cu sita 138mm si rama din inox antifon  ArtNr. 2 7176
Antifon ArtNr. 4 7910 . L o .
‘ 312 =4 Piesa de montaj din otel inox 1.4301
‘ 0138 EE
5 = r_;? L1
< = r-.
ek L =y
- j =
4@11OJ i"""1-db
Cu rost 138mm si rama din inox cu sita 150mm din inox,Clasa L
Antifon Art.Nr. 4 7907 Art.Nr.2 7177
(i} KESSEL
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Sifon Ferrofix - System 200

Sifon Ferrofix din Otel inox 1.4301 @
In interiorul cladirilor conform DIN EN 19599 .

‘| fi Prezentare-KESSEL
“lat

Montaj usor cu piese diferite
reglabile

intretinere ugoara cu sistem
de garda hidraulica
demontabil

o

Cu montaj anti-incendiu
Fire-kit 100 Art.Nr. 48 100
La evacuarile verticale,
garda hidraulica este
demontabila i ugor de
instalat

i)

AREFETERS

Cu piesa de cuplare Sifon KESSEL Ferrofix Cu rost
: Din inox, DN... DN100  55400.20 1/-
— gg . Evacuare verticala,
L = Cu garda hidraulica d tabila
i & Cu garda hidraulica demontabila, & Cu rost
Irerite
p piese de montaj Cu piesa de montaj din inox DN 100  55400.30 1/-
!-_ Cu rost 190x190mm Cu placa
J (antifonic),
Clasa L/M (sarcina 12,5 1) DN 100 55400.40 1/-
Cu rost 190x190mm
* XA 838 din inox,
Tasin *Eé Clasa M (sarcina 12,5 1)
* Cu placa 190x190mm.,din inox,

L

<_ filetat,
-' Clasa M (sarcina max. 12,5 1)

Art.Nr. 5 5400.20 Spatju necesar 300 x 300 mm U DIN EN 1253 v,'wﬁ
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Sifon Ferrofix din Otel inox 1.4301

in interiorul cladirilor conform DIN EN 19599

Sifon KESSEL Ferrofix DN 100  55400.52 -
i Dininox, DN...
gg PN Evacuare verticala,
< Cu garda hidraulica demontabila,
Diferi Capacitate evacuare 2,0 I/sec.
iferite
piese de montaj - . .
Cu piesa de montaj din plastic
[J Cu rost 200x200mm
(antifonic), din inox ,filetat
N Clasa L15 (sarcina 1,5t)
= o8
~ 200~ |REE B
hzon 13EE §y
' 1%‘:'_—@_.. +* 8
; £
£
— ()
Art.Nr. 5 5400.52 Spatiu necesar 300 x 300 mm U DIN EN 1253 Mg@a'
Flansa de etansare de presiune Sifon KESSEL Ferrofix Cu rost
4uifp  Dninox, DN... DN 100  55600.20 10
o Evacuare verticala,
%@ Capacitate evacuare 2,0 I/sec
Cu garda hidraulica demontabila, Cu rost
Diferite DN 100 55600.30 1/-
piese de montaj ~ CU piesé de montaj din inox
Cu flanga de etangare
Cu rost 190x190mm
(antifonic),
Clasa L/M (sarcina 12,5t)
Cu rost 190x190mm
(antifonic),
Clasa M (sarcina 12,5t)
Art.Nr. 5 5600.20 Spatiemetesa 350 x 430 mm DINEN 1253 ao#
Cu dubla etansare Sifon KESSEL Ferrofix DN100  55600.52 1/-
‘ Din inox, DN...
Evacuare verticala,

4ip
sy gmmg

Diferite
piese de montaj

min. 30 max. 125

Art.Nr. 5 5600.52 Spatiu necesar 450 x 450 mm

Cu garda hidraulica demontabila,
Capacitate evacuare 2,0 I/sec.

Cu piesa de montaj subtire ,din plastic
Cu flansa de etansare

[ Cu rost 200x200mm
(antifonic), din inox filetat
Clasa L15 (sarcina max. 1,5 1)

messEm
G tcAn
uuuuu Basan

DINEN 1253 o

(s} KESSEL
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Sifon Ferrofix - System 200

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

M

Sifon Ferrofix
din otel inox 1.4301

LS Alegeti de aici numai un corp de sifon

Piesa d; fnontaj

Piesa de sifon pentru sifon Ferrofix din otel inox 1.4301,
Evacuare laterala/verticala DN 70/100
Cu garda hidraulicd demontabild din material plastic.

Cu piesa de cuplaj
Evacuare laterala

DN 100 Art.Nr. 55350
Evacuare verticala
DN 100 Art.Nr. 5 5400

Cu flansa de etansare
Evacuare laterald

DN 100 Art.Nr. 55550
Evacuare verticala
DN 100 Art.Nr. 55600

2420
A 2220 R
b -
P
— g =
5 2
| o
| ' ."\.___ 1
S .
= 174 -

Piesa intermediara din otel inox 1.4301

Garda hidraulica din ofel inox 1.4301
demontabild

Cu flanga de etansare - ngﬁ b indlf < H=70
e inaltime apa H=70mm .
Agt.Nr..Zu7d185 : Loz S ] el mmp - =
u piesa de cuplaj 2 = = = | R
ANI 2 7186 xilnn | Art.Nr. 2 7182 p— ¥

Art.Nr.2 7185

Piesa de prelungire din ABS
Cu etansare

Clopot de garda hidraulica din PP

demontabil,

Art.Nr. 4 8988 ) 1 TN 0 indltime apa H= 100mm . —_
N, . —
o H = 100 mm m ;’t i ]5
T ArtNr.2 7171 SHEE UL
-~ -
220 136
Piesa pentru preluare namol, din inox 1.4301 C .
i d ’ Montaj anti-incendiu Fire-Kit 200 E
H =60 mm : Al ALK TN
numai pentru evacuare verticala
Art.Nr. 6 7302 — = =
L\
e 150 m ATtNr. 4 8200 Ty 42
Art.Nr. 6 7301 - i |
ArtNr. 6 7302 92~
Piesa pentru preluare namol din PE-HD
Art.Nr. 6 7300
~85 -
i it 4
b
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Sifon Ferrofix

din Otel inox 1.4301 @

1900
200
E I
{ 1
L P
Cu rost/rama 200mm din inox
Antifonic Arl.Nr. 48978
Piesa de montaj Variofix, din ABS
b | 1200 =
1 mo
b @200 -
Cu rost 150mm din inox
filetat,gran.8-16mm Arl.Nr. 48 BGD

KESSEL -

Sistem constructiv turnat
Combinatii pentru fiecare conditie constructiva

Piesa de montaj din ofel inox 1.4301
1200
@
f
= @200

cu rost 190mm din inox
Piesa de montaj din otel inox 1.4301

== 1051=-

antifonic Arl.Nr. 57410

. =200~
= 180—

= ! ']:;ll i
i
i

= 200=

Art.Nr. 57420 cu rost 190mm din inox antifonic

Piesa de montaj din otel inox 1.4301

- ¢
E' i

Cu placa 190mm,din inox,antifonic, Art.Nr. 57 430

- 1200
= 180~

2

Piesa de montaj din otel inox 1.4301

Cu rost 290mm din inox
ClasaM  Art.Nr. 57415

Piesa de montaj din otel inox 1.4301

it 300-—=

Cu placa 290mm,din inox,
ClasaM, Art.Nr. 657425

Piesa de montaj din otel inox 1.4301

Cu slit rotund, 290mm,din inox,
ClasaM  Art.Nr. 57435

(s} KESSEL
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Sifon Ferrofix System 250

Sifon de pardoseala Ferrofix din otel inox 1.4301
In interiorul cladirilor conform DIN EN 19599

Rrr o
fir

Montaj usor cu piese diferite
reglabile

capacitate de evacuare 2,0 l/s

rost antifonic
rost mare
piesd mare de preluare namol

Cu piesa de cuplare Sifon KESSEL Ferrofix DN 100  56600.20

Q # Din inox, DN...

Evacuare lateral3,
gg Cu garda hidraulica demontabila,

Diferite Capacitqte evacuare 2,0 Ilsec.. o
piese de montaj Cu garda hldrayllca d_emontgblla Si
prelevare de namol din ofel inox
cu etansare si capac de protectie
Cu flanga de etansare
Cu piesa de montaj din inox

<ﬁlﬁ>

8
. é O Cu rost (antifonic) 290x290mm din inox,
Iy Clasa M (sarcina max. 12,5 1)
K]
- N Ll ()
Art.Nr. 5 6600.20 Spatju necesar 480 x 480 mm U DINEN 1253 igs
u piesa de cuplare Sifon KESSEL Ferrofix DN100 5640030 1)-
f Din inox, DN...
Q‘ #QG\ Evacuare laterala,
@5 Cu gardé hidraulica demontabila,
Diferite Capacitate evacuare 2,0 I/sec.

piese de montaj CU garda hidraulica demontabila si
prelevare de namol din ofel inox
cu etansare si capac de protectie
Cu flansa de etansare
Cu piesa de montaj din inox

L1 Cu rost (antifonic) 290x290mm din inox,
Clasa M (sarcina max. 12,5 t)

MKESSELM B‘sz_a“
ArtNr. 5 6400.30 Spatiu necesar 3602360 mm U DIN EN 1253 C’E
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KESSEL -

Sifon Ferrofix Sy Sistem constructiv turnat
din ote| inox 1.4301 @ Combinatji pentru fiecare conditie constructiva

lé Alegeti de aici numai un corp de sifon:

Piesa de montaj
Piesa de baza pentru sifon Ferrofix din ofel inox 1.4301,
Evacuare laterald/verticala DN 100/150
\ Cu garda hidraulica demontabila din material plastic.

: Cu piesa de cuplaj
¥ . B Evacuare laterala
= DN 100 Art.Nr. 56400

Anexa DN 150 Art.Nr. 56500

Evacuare verticala

DN 100 Art.Nr. 56450
DN 150 Art.Nr. 56550

Cu flansa de etansare
Evacuare laterala

DN 100 Art.Nr. 56600
DM 150 Art.Nr. 56700

Evacuare verticala

DN 100 Art.Nr. 56650
DN 150  Art.Nr. 56750

- 225

Piesa de montaj din otel inox 1.4301 Piesa intermediara din otel inox 1.4301
i Cu flanga de etansare din otel inox,
o —H300—w Reglabila pe inaltime
irﬁf TR Art.Nr. 57185
~ ! re 1460 ’I

! 2 Ly
i —— D5 [ .'] o
Cu rost 290mm din inox,antifonic o T
@250 —=
Piesa de montaj din otel inox 1.4301 Piesa intermediara din ofel inox 1.4301
== Cu piesa de cuplaj, din otel inox,
Reglabila pe inaltime
ArtNr, 57 186
T || p—

*c
i
3
115 =

Cu rost 290mm din inox,antifonic

Piesa de montaj din otel inox 1.4301

N
B H

pa— 1 3 00— prassin
i /
- iy | Fird

oy
i A

—300—

- 1..-0“‘
h:
ko

Y g

Cu placa cu slit rotund 290mm
din inox,antifonic
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Piese/Piese de schimb - System 200 / 250

Piese/Piese de schimb

~lx 16

Clopot de garda hidraulica 27170
Din PP

Demontabil,

In&ltime apa H= 70mm

Bila (protejata contra ruginei) = 48980 t
Opritor - 27134 1/-
o - BB Pentru conductele de scurgere
ArtNr. 2 7134 I:-.E“J 199:] a apei de infiltratie
) - G2 - Garnitura de Etansare - 27140 1)-
LT:-: Se utilizeaza la umezeala
ArtNr.2 7140 ’
Garda miros 100 27183 1/-
din otel inox 1.4301
demontabild
utilizabila cu

é

Sistemul 200, DN 100 si 142 025, 142 026

Garda miros 27175 1/-
Din otel inox
Demontabil
Utilizabil cu
Sistemul 250 , DN 150
Art.Nr. 2 7175
Piesa de preluare namol - 27184 1-
T - OB 4 Din inox 1.4301
= [
Art. Nr 27184
2 Opritor . - 27136 1)-
O L Gng T Din material plastic
[ [ La scurgerile apei de
Art.Nr. 2 7136 infiltrare
| - B3 Garnitura de etansare - 27142 1
% Utilizata la umezeala
Art.Nr. 2 7142 ’

64
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Rigole din ofel inox / Robineti
In interiorul cladirilor

(s} KESSEL
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‘RoaL] P
Rigola turnata Ferrofix din ofel inox @

Descrierea articolului si dimensiuni Descrierea articolului

Rigole turnate Ferrofix din inox 1.4301,compuse din:

E Rigola turnata

Lungimes=......... mm Latime=......

Grosime material 2mm, Forma de U, in constructie sudata.
Suprafata dreapta,inclinatie circa 1% pe Lungime si 2,5% pe latime
(cu exceptia rigolei cu latimea de 150mm).

b

Dat=....mm, DA2....mm
Cu opritor de namol demontabil,
Utilizabile la evacuarile Kessel din inox

s |

utilizabil la rigolele turnate,
[ Irost,sita, latime manseta....mm, Clasa...

[] rost,prag ( 30/5),Clasa M
D Corp de evacuare din inox cu garda hidraulica

E Rigola turnata . V

Dimensiuni: Latime B=150,300 sau 450mm [Jcuffara flansa devetan'§arei

Lungime variabila L= 400 la 6000mm []evacuare laterala/verticald

(peste 6000mm in constructie cu flanse)
@ La alegere, una sau mai multe evacuari E rigold.....buc.

Dimensiuni: diam.DA=200 sau 110mm sudata la rigola turnata,capac inclus

LA2=minim 155mm L=...mm, = ......mm

h=min90 mm h1=min 70 mm

b3
8 Rostsitalsduliostpie Alegere rlgola turnata
— Dimensiuni: Lungime variabila 250-1000mm R
[ OR®st (tigd¥a inlc.rost)
"}
(lungime totala,din piese de max.1000mm)
_; latimea rostului este inclusa in latimea rigolei 288 150%% 28 gg gg ;(( gg ggggg?gg%gt
= . 300 | 1550 90 75 23x23 6030.0155.23L
= [/ i 2050 | o0 | 0 | 23x23 | 60300205230
o Di R - _ oy 300 | 2550 90 60 23x23 6030.0255.23L
= imensiuni: latime variabila Bsr= 150 pana la 450mm 300 | 3050 90 60 23y 23 6030.0305.23L
i, Iungime variabila Lsr= 500 péné la 1000mm 300 4050 120 80 23 x23 6030.0405.23L
’© 300 | 5050 | 120 80 23x23 6030.0505.23L
g 300 | 6050 | 120 80 23x23 6030.0605.23L
= 450 | 1050 | 100 90 30x30 6045.0105.30L
- 450 | 2050 | 100 80 30x30 6045.0205.30L
x© 450 | 3050 | 100 70 30x30 6045.0305.30L
8-, 450 | 4050 | 130 90 30x30 6045.0405.30L
o 450 | 5050 | 130 80 30x30 6045.0505.30L
450 16050 | 130 70 30x30 6045.0605.30L
LA2 = 155 mm (posibilitate de modificare, la comanda)
Asamblarea rigolei:
Exemplu Rost
EO30.0305.23L 23L:23x 23, Clasa L15
T T I 23M: 23 x 23, Clasa M125
latime  lungime  rost 30L : 30 x 30, Clasa L15
inem incm - 23x23, 30M: 30 x 30, Class M125

Clasal15  305:30x 5, Clasa M125
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Rigola turnata Ferrofix din ofel inox

R o
i

Fisa de date tehnice , pentru Oferta si Comanda
La fiecare rigola, va rugam sa folositi cate o fisa de date

KESSEL GmbH, Pentru proiect si oferta: Fax: 021 - 3261701, e-mail: secretariat@kessel.de

[]Cerere de oferta
[JComanda

Obiect/Locul de montaj Client Emis
Nume Data
Strada
Localitate Semnatura
1. Rigola
LatimeLB(dim ext.) (1 150 mm (1200 mm [ 300 mm (1 400 mm I T mm
LungimeLA(dimext.) (1 500 mm (J1800mm [11000mm [J 1500 mm [ 2000 mm [0 2500 mm [ 3000 mm
013500mm [ .. mm = ; -
2. Piese de evacuare (incl. Retinere namol) ¢ g } H i
Numar Diametru Pozitie }
............ x10mm  (sistem100) LAZ o,
............ X200 mm  (sistem200) LAZ oo
3. Alegere rigole <
,,,,,,,,,,,,,,, —
] o rigola (rugam marcati):
LSRT = e mm BSRT = o mm ASRI = e mm
L] doua rigole (rugam marcati):
LSR2 = oo, mm BsrR2 = .o mm ASR2 = e mm
[ mai multe rigole (rugam marcati):
LSR3 = oo mm BSR3 = i mm ASR3 = e mm
LSRe = e mm Bsra = i mm ASRS = e mm
4. Corp de evacuare, evacuare DN 100
System 200 System 100 System 200

-

) ; 4 f System 200

Pyl

J Art.Nr. 5 5600
Evacuare verticala

] Art.Nr. 5 5550
Evacuare laterala

[ Art.Nr. 3 6220
Evacuare laterala

J Art.Nr. 36230
Evacuare verticala

] Art.Nr. 14 2025
Evacuare laterala
Cu flanga de
etangare

] Art.Nr. 14 2026
Evacuare laterala
Fara flansa de
etansare

5. Capac

Rost sita:

] Clasa L
[ Clasa M
(] Clasa L
[ Clasa M

23/23
23/23
30/30
30/30

Rost drept:
L] Clasa M 30/5

(s} KESSEL
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Ry -
fr
Descrierea articolului si dimensiuni Descrierea articolului

Rigole Ferrofix KESSEL din inox 1.4301compuse din:

B

Lungime= .......... mm

Latime=20mm

Grosime material 2,0 mm, panta 0,5%
Constructie sudata

@ cutii 300x300 cu piese de evacuare

din Inox, 1.4301, cuplare sudata,

intrare 300x300mm

DA1=......mm,cu piesa de namol demontabila
Din inox, utilizabile la sistemele Kessel.
h1=100mm (la rigolele de pana la 3050mm)
h2=125mm (L=de la 3050 la 6000mm)

Rigola turnata Ferrofix din ofel inox

Bl Rigol

dim.latime 20mm rost sita, latime....... mm clasa.... sau

lung. Max.6000mm

(peste 6000mm,cu flanse) rost drept (30/5),Clasa M

Numar: max. 4 buc/cutie

BA] piesa doovaswaredininox
BY| cutie cu piese de evacuare cu blocare miros
dimensiuni: diam.DA=200mm sau 110mm cuffara flansa de etansare
la alegere, evacuare laterald/verticala

)
< ~— 300—= Alegerea rigolelor
% In combinatie cu cutiile,capac cu rosturi si evacuari
= Lungime L2 h h1 Art.Nr.
o
X 550 100 95 61.12.004
S 1050 100 90 61.12.008
5 2050 100 80 61.12.016
w == 3050 100 75 61.12.024
G = ~L2— 4050 125 90 61.12.032
= —) AR 5050 125 80 61.12.040
= . E} 6050 125 75 61.12.048
E ]
L) —t
g, Cutii tip 100 pt h =100 (h2 = 105 mm) 61.10.102
[ Cutii tip 100 pt h =125 (h2 = 135 mm) 61.10.100

Fabricat: KESSEL

145 _h2

Vedere laterala
Cutie Sectiune rigola

68 (ix} KESSEL



Rigola turnata Ferrofix din ofel inox

R o
i

Fisa de date tehnice , pentru Oferta si Comanda
La fiecare rigola, va rugam sa folositi cate o fisa de date

KESSEL GmbH, Pentru proiect si oferta: Fax: 021 - 3261701, e-mail: secretariat@kessel.de

"] Cerere de oferta
[JComanda

2, Cutii cu piese de evacuare (inclusiv piesa de preluare namol)

Diametre piese de scurgere:

] 110 mm (pentru System 100)

L1 200 mm (pentru System 200)

L] Typ 100

}[EJ

L] Typ 200

=

8

] Typ 250

—@

0] Typ 300

Obiect/Locul de montaj Client Emis

Nume Data

Strada

Localitate Semnatura
1. Numar rigole(max.4 buc/cutie)
Lungime L1500 mm 11000 mm [0 1500 mm [ 2000 mm  [J 3000 mm  [J4000mm [16000mm [ ... mm
Lungime 00500 mm [J1000mm 001500 mm [0 2000 mm [ 3000mm [14000mm [16000mm [J....... mm
Lungime (1500 mm [11000mm  [J 1500 mm [J2000mm [13000mm [J4000mm [J6000mm (... mm
Lungime 0500mm [J1000mm [J1500mm [J2000mm [13000mm [14000mm [J6000mm [ ... mm

3. Capace(250x250mm)

O Art.Nr. 5 5600
Evacuare verticala

[J Art.Nr. 55550
Evacuare laterala

[ Art.Nr. 36220
Evacuare laterala

[J Art.Nr. 36230
Evacuare verticala

] Art.Nr. 14 2025
Evacuare laterala
Cu flanga de
etansare

Rost sita i L] Rost sita } ! Rost drept i Intrare rotunda

Latime al Latime tH HH] Latime T n

23x23mm HH 30 x 30 mm | 23x23 mm | =

LI ClasaL(1,51) [ ClasaL(1,5%) Urezistenta L] Clasa M (12,5 )

[ Clasa M (12,5 1) ClasaM (12,51)

4. Corp de evacuare, evacuare DN 100
~— System 200 . System 100 ] " f System 200 System 200

N u] | I
R _El]- - | —

[ Art.Nr. 14 2026
Evacuare laterala
Fara flansa de
etangare

(s} KESSEL
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Cuva Ferrofix din otel inox

R o
i

Descrierea articolului si dimensiuni Descrierea articolului

2

Dim.:LungxLatime
550 x 1050 mm,
2050 x 2050 mm,

Inclusiv piesa de namol

Bl Copovaouare

Dimensiuni: diam.DA=200mm sau 110mm

Dim. Lungimi diferite pana la 1000mm

x

o

=

_ .:l;[nll|||||H|||T||||||'—[|]:_.
- "] 'L{‘ ) -jﬂf' i
-3 Y | gL

< AR

E ._;'- --"L

L

(]

>

=3

o

Rigole Ferrofix KESSEL din inox 1.4301 compuse din:

IE] cuva

Lungime=............ mm
Latime=.............. mm
grosime material 2mm

in forma de U

@ piese de evacuare.....buc.
= mm

DA1 = ...

cu piesa de namol demontabila

capac rost din otel inox

antifonat, utilizat cuva.

Jrost sita
latime ........ mm
Clasa .........
sau
rost drept (30/5)
Clasa M

E corp de evacuare din inox

cu garda hidraulica
[Jeu/fara flansa de etangare

CJevacuare laterala/verticala

Alegerea cuvei

L1 | BT | h | Rost | ArNr. (rigolatrost)
550 ‘ 1000 ‘ 90 ‘23x23‘ 6055.0100.23L
1050 | 1000 90 | 23x23 6105.0100.23L
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Cuva Ferrofix din otel inox

R o
i

Fisa de date tehnice , pentru Oferta si Comanda
La fiecare rigola, va rugam sa folositi cate o fisa de date

[] Cerere de oferta
] Comanda

KESSEL GmbH, Pentru proiect si oferta: Fax: 021 - 3261701, e-mail: secretariat@kessel.de

Obiect/Locul de montaj Client Emis

Nume Data

Strada

Localitate Semnatura
1.Cuva

L1

Lt = i mm ] 550 mm x 1050 mm
Bt = s mm [J 1050 mm x 1050 mm H m m m H

] Art.Nr. 5 5600
Evacuare verticala

] Art.Nr. 3 6220
Evacuare laterala

dE j S— Dat—»i —
& J’—E \ =
2.Piese de evacuare
S S— —
Dat = v, mm
DLt = mm U m u m]:' U
DB1= e mm Dit .
3. Corp de evacuare, evacuare DN 100
System 200 . System 100 3 a . System 200 System 200

-

] Art.Nr. 14 2025
Evacuare laterala

] Art.Nr. 14 2026
Evacuare laterala

I ArtNr. 5 5550 [J Art.Nr. 3 6230 Cu flansa de Féra flansa de
Evacuare laterala Evacuare verticala etangare etansare

4. Capac

Rost sita: Rost drept:
] Clasal 23/23 [J Clasa M 30/5
[J ClasaM 23/23
(] ClasaL 30/30
(] ClasaM 30730

(s} KESSEL
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Evacuari de terasa / Evacuari de acoperis
Evacuari de ploaie / Evacuari de curte

System 200/ 400
In afara cladirilor

(s} KESSEL
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Evacuari de terasa / Evacuari de acoperis / Evacuari de ploaie / Evacuari de curte System 200 / 400



§ifon de terasa KESSEL
In afara cladirilor, conform DIN EN 1253

; "!* .ii ’ | . ‘.‘;_ ‘ SR

Prezentare-KESSEL

Montaj usor cu diferite piese
reglabile

Multistop KESSEL,anti-
miros, spuma, etc.

Cu flansa lipita Sifon de terasa KESSEL evacuare laterala
QWD din ABS,DN... DN 50 40151.90 1/60
Evacuare laterald 2,5°
%@ \ ' DN70 4017190  1/60
2 capacitate de evacuare 0,9l/s
Diferite din ABS.DN...
piese de montaj 0332 o Evacuare verticala, evacuare verticala
107 I © Capacitate de evacuare 0,9l/s DN 50 40251.90 1/60
£i3
EyE Evacuare sigura la inghet DN'70 4027190 1/60
- Cu etangare fixa
Cu flansa si contraflansa
Cu piesa de montaj din ABS
DN50 Cu rost,100x100mm
din inox
Clasa K3(sarcina 300kg)
ArtNr. 40251.90 Spatiu necesar 180 x 180 mm M DIN EN 1253 (s
Sifon de terasa KESSEL evacuare laterala
avip din ABS,DN... din ABS.DN... DN50 4015120  10/240
%@ Evacuare laterald 2,5°  Evacuare verticala, DN 70 40171.20 10/240
— ¥ capacitate de evacuare ~Capacitate de evacuare
Diferite 0,9l/s 0,9l/s o
| 17§28 ‘ i evacuare verticala
Bt : E"acuafe soura la inghet DN50 4025120  10/240
€ u etangare fixa
S 4 Cu piesa de montaj din ABS DN 70 40271.20 107240
© &l -8} cu rost 100x100 din inox
© . 185 Clasa k3 (Sarcina max. 300kg)
[
@ (G
-g Art.Nr. 40151.20 Spatju necesar 220 x 180 mm EJ DIN EN 1253 e
o
S
[77) Sifon de terasa KESSEL evacuare laterala
Cu rost din pla§tic DN 50 40152.71 10/240
@129 Clasa K3 (sarcina 300kg) DN70 4017271  10/240
‘ ‘ = i Din ABS,DN... din ABS,DN...
S ﬁ%ﬂ Evac.lat.2,5° evac.verticald
[e)) y . v
I o 53 Capacit.09l/s  cap.0,9l/s evacuare verticala
184 —~ Evacuare sigura la inghet DN 50 40252.71 10/240
(@ DN 70  40272.71 10/240
Art.Nr. 40152.71 Spatju necesar 220 x 180 mm “J DINEN 1253 20
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Sifon de acoperis KESSEL
In afara cladirilor ,conform DIN EN 1253

Prezentare-KESSEL

cu con de preluare din material plastic
(piesa de schimb Art.Nr. 27 149)

executie rezistenta la caldura

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu flansa de etansare Sifon de acoperis KESSEL, DN 100 45955 1/60

incalzita

Din PP, DN 100

Evacuare verticala,

Capacitate 4,5 I/sec.

Alimentare electrica: 230V/50Hz.
Putere consumata: 8W la 5°C
Clasa de protectie 1, IP 57

Cu flanga de etansare din PP
Cu contraflanga din inox

Cu con de preluare.

mEsseLm

Spatju necesar 180 x 180 mm U
Cu flansa de etansare Sifon de acoperis KESSEL DN 100 45950 1/60
Din PP, DN 100
Evacuare verticala,
] | — Capacitate 4,5 I/sec.
£ 1240
- " Cu flansa de etansare din PP
L !_ﬁrl. N S Cu contraflanga din inox
——mim T Cu con de preluare.
o
I E T
LOn

mEsseLm
GrH

Spatiu necesar 180 x 180 mm

Cu flansa de etangare dubla Sifon de acoperig KESSEL, DN 100 45970 1160
Din PP, DN 100
- TH . Evacuare verticalg,
g fgg Capacitate 4,5 I/sec.
@% 'E i Cu etangare dubla.
anbe' 2 T #oo
— =% Cuflanga de et din PP
: =, Cuflanga de etangare din
f'-&r ] £5 Cu contraflanga din inox

Cu con de preluare.

=102

v ]

Spatiu necesar 180 x 180 mm
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mEsseLm
GnbH

(24
=
[}
Q.
(=]
o
©
[}]
=]
=
2
»n




Sifon de ploaie
In exteriorul cladirilor ,conform DIN EN 752

aducere de scurgeri laterale

cu anexe pentru prindere de zid

montaj ,fara inghet.

Cu garda hidraulica si piesa Namol Sifon de acoperig KESSEL, DN100 67970 112
Din Plastic, DN ..

Evacuare laterald 2,5°

Capacitate 2,8 I/sec.

Adancime anti-inghet 545mm

Cu clopote demontabile, doua
piese intermediare,piesa de namol.

Piesa de preluare apa de ploaie,
Cu protectie, din plastic.

Cu piese de fixare de zid.

=

] =]

E -
2
©
o
o
()

o '
c
2
w

Spatju necesar 380 x 320 mm U DINEN 752 =5
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Burlan de ploaie
In exteriorul cladirilor, conform DIN EN 752

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

u garda hidraulica si galetusa de namo Burlan de ploaie KESSEL, DN 100 67 960 112
Din Plastic, DN ...

Evacuare verticala,

Capacitate 2,8 I/sec.

Adancime anti-inghet 545mm

Cu con de preluare, piese

intermediare si piesa de namol

Capac de curatare cu protectie din

plastic.
21— R (@
Spatju necesar 320 x 320 mm ZJDINEN 752 ite
u galetusa de namo Burlan de ploaie KESSEL DN 100 67 945 1/10

Din plastic, DN...
Evacuare laterala 2,5°

- . iz 245 Capacitate evacuare 4,5 I/sec.
Ay

! Cu piesa de namol

I ) Capac de curatire cu protectie

; - i dinplastic.

e Cu piese de fixaree de zid.
R Eh
u —_ —J: T

2 | |:|_.-. mesam m

T

224

Spatiu necesar 380 x 320 mm CIDINEN 752 i
u galetusa de namo Burlan de ploaie KESSEL DN 100 67 940 110
Din plastic, DN...
Evacuare verticala

Capacitate evacuare 4,5 l/sec.
Cu piesa de namol

Capac de curatire cu protectie
din plastic.

2
©
o
o
e
o
=
<
=
S
o

Cu piese de fixaree de zid.

.-
e

messLm

B 31 S
Spatiu necesar 321 x 320 mm
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Sifon de curte
In exteriorul cladirilor ,conform DIN EN 752

Prezentare-KESSEL

Piese de montaj
variabile,
filetate,
pe indlfime.

1 Constructie mai adanca si
Inchideri laterale. Cu piesa
intermediara Art.Nr.67 600,
pentru conducta cu DN 100.

Art.Nr. 67 500

Montaj compact
Utilizabil si la zone cu automobile

Cu blocare miros/fara piesa namol Sifon de curte KESSEL (1] cu scurgere laterala:
Sistem 200,din plastic,DN100 clasd A15,din plastic:
Evacuare DN100 67 020.30 118
[0 laterald 2.5°, clasa B125 din fonté:
2] verticala, DN100 6702040 112
capacitate 2,3 Ifs.
piesa de montaj cu rama (2] evacuare verticala:
cu rost, cIasé.... . clasa A15 din plastic:
cu clopot blocaj miros, DN100 67 060.30 1118

etansare si capac protectie clasa B125 din fonta:

DN 100 67 060.40 112

Greutate: Clasa A15 circa 4,2 kg
Clasa B125 circa 12,2 kg.

(=3
(=]
N
=
(]
1
(7
>
»n
(]
)=
=
(]
(]
=]
<
:'g
(7]

Art.Nr. 67 020.30

Spatiu necesar Evacuare laterala 380 x 320 mm mso m
Spatiu necesar Evacuare verticala 320 x 320 mm U DIN EN 752 .m-w
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Sifon de curte
In exteriorul cladirilor ,conform DIN EN 752

Montaj si dimensiuni Descriere articol m m m

Cu garda hidraulica / cu piesa namol Sifon de curte KESSEL ([ evacuare laterala:
System 200,din plastic,DN100 Evacuare clasa A15,din plastic:
[ laterald 2,5 °, DN 100 67 921A 118
(2] verticala, clasa B125 din fonta:
capacitate 2,3 I/s. DN 100 67921B 112
piesa de montaj cu rama
curost, clasa... 2] evacuare verticali:
cu clopot blocaj miros, clasé A15 din plastic:

etangare si capac protectie DN 100 67920 A 118

clasa B125 din fonta:
Greutate: Clasa A15 circa 4,2 kg DN 100 67920 B 112
Clasa B125 circa 12,2 kg.
—— 0— § g9s
1 + Y ei
14 E |
@ u
= — 5]
[=~] (]
[N ) T : {h v —
I | =0 E+ v
T Timbia o ¥
(b}
N —
b—1 (j—
ArtNr.6 7921A
Spatiu necesar Evacuare laterala 380 x 320 mm @\
Spatiu necesar Evacuare verticalda 320 x 320 mm U DIN EN 752 :ﬁf‘g
Cu garda hidraulica Sifon de curte KESSEL Alrondo DN 70 37284 121144
Din plastic, gri, DN... DN 100 37 287 12/96
Evacuare verticald,
- Capacitate 1,6 I/s.
! Cu garda hidraulica intergrata.
Placa 200x200mm si rost din plastic.
Sarcina suportata, pana la 2 t.
~ 194x194 ~;
[ i
¢
R 2
T
N
Art.Nr. 37 284 Spatju necesar 215 x 215 mm
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§ifon de curte
In exteriorul cladirilor ,conform DIN EN 752

Prezentare-KESSEL

Piese de montaj
variabile,
filetate,
pe inaltime.

Scurgeri laterale pana la
DN150

prin orificii laterale, usor
de conectat.

curatire optima prin blocarea de
miros si separator de namol
demontabil,

reglabila la indlfimea pavajului

posibil de montat cu piese de
completare,

cu clasa de sarcina mare,

in zone carosabile.

T R A I  System 400 de evacuare de curte  DN100 851 100A
KESSEL 8511008 1/-
din polietilena, DN... 85 1 100D 1-

evacuare laterala,
capacitate 4,5 I/sec.
DN 150 851 150A 1/-
cu piesa de namol, 8511508 1/-
851 150D 1)-
pentru adancime de montaj (T)
de la 380 pana la 510mm,
etans la apa, rezistent la agenti
agresivi din apa evacuata.
Cu garnituri rezistente.

Piesa de montaj cu rost

@ | 400~ Clasa A, din plastic,
- 2 X 322 Clasa B, D ,din fonta EN 124
S um; - T;lﬁ Reglabil pe inaltime.
§ S nT T7T3 Greutate: Clasa A, circa 10 kg.
> ! T il Clasa B, circa 12,5 kg.
iy = Clasa D, circa 20 kg.
0 | =
() S
o b e ;
g 563 0
<
2 5s¢
N Art.Nr. 851 100A Spatiu necesar 585 x 535 mm )2
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§ifon de curte
In exteriorul cladirilor ,conform DIN EN 752

Cu garda hidraulica si piesa de namol System 400 de evacuare de curte  DN100 851 101A

KESSEL 851101B 1/-

din polietilen, DN... 851101D 1)-

evacuare laterala,

capacitate 4,5 I/sec.

cu garda hidraulica DN150  851151A 15

cu piesa de namol, 851151B 1/-
851151D 1/-

pentru adancime de montaj (T)
de la 580 pana la 710mm,
etans la apa, rezistent la agenti
agresivi din apa evacuata.

Cu gamnituri rezistente.

Piesa de montaj cu rost
Clasa A, din plastic,

a Clasa B, D ,din fonta EN 124
® Cu inaltime si nivel reglabile.
o
5;’ Greutate: Clasa A, circa 20 kg.
g Clasa B, circa 23 kg.
: F Clasa D, circa 30 kg.
5 [ z
: = ol o
P58
- !
563 ©
~
| BE 4
Art.Nr. 851 101A Spatju necesar 585 x 535 mm ) Z
Cu garda hidraulica si piesa de namol System 400 de evacuare de curte  DN100  851102A 1-
KESSEL 851102B 1-
din polietilena, DN... 851 102D 1/-
evacuare laterala,
capacitate 4,5 I/sec.
cu garda hidraulica DN150  851152A 1
cu piesa de namol, 851 152B 1/-
851 152D 1-

pentru adancime de montaj (T)
de la 730 péna la 1080mm,
etans la apa, rezistent la agenti
agresivi din apa evacuata.

Cu garnituri rezistente.

Piesa de montaj cu rost
Clasa A, din plastic,

Clasa B, D ,din fontd EN 124
Cu inaltime si nivel reglabile.

von 55 bis 405

Greutate: Clasa A, circa 45 kg.
Clasa B, circa 47,5 kg.
Clasa D, circa 55 kg.

o
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Art.Nr. 851 102A Spatiu necesar 585 x 535 mm z(
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KESSEL -
Sistem constructiv turnat Sifoane de curte
Combinatji pentru fiecare conditie constructiva pentru sarcini mari de trafic

l S Alegeti de aici numai o parte a corpului
Piesa de montaj
J Prese din Polietilena,

Inchisa
Art.Nr. 850 008

Cu evacuare
DN100  ArtNr. 850 009 L
DN150  ArtNr. 850010 e "
il . =1
% | % g
T ! ol
[ S I

Piesa de montaj cu inel — clema Capac din plastic din fonta din fonta
I“E::P i S £ -";-“‘ iiz} f
s T i I .I, ;’:<::I :i:i:ni,;r’: i
P2 22 - D Ir kL
ClasaA ClasaB ClasaD
- 4T - ArtNr. 850132 Art.Nr. 850131 ArtNr. 850 136
ﬁlﬂ '
I
S
| - Rost din plastic din fonta din font3
A —— 45 = 1a s
Clasa A,B reglabil pe inéltime E:I* - -

Cos — 1 .

A2

L5
—_

R~
| L=
A -  _|450 = ‘5_=i l:rp
= . '.= ..l-:’ E |
=l i .

=
- ClasaA ClasaB ClasaD
= Art.Nr. 850 134 Art.Nr. 850 135 Art.Nr. 850 137
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=
2
n

®
& 530 -J
Clasa D, reglabil pe inaltime
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