
         
 
Fişă Tehnică 

AQUAFIX 
Mortar cu priza rapida 
 
 

Proprietăţi 
 
AQUAFIX este un mortar cu priza rapida, avind o 
reactie imediata dupa adaugarea apei. 
 

Domenii de aplicare 
 
Se foloseste la oprirea instantanee a scurgerilor de 
apa si in cazurile fixarilor, reparatiilor si corectiilor 
rapide. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Formă:   mortar de ciment  

Culoare:  gri 

Necesar de apă:          30% din greutatea                       
AQUAFIX    

Greutate aparentă  
mortar uscat:  1,25 ± 0,05 kg/lit 

Rezistenţă la compresiune: 

• după 30 minute:          > 10 N/mm2 
• după 1 zi:                    > 20 N/mm2 
• după 28 de zile:     > 30 N/mm2 

Rezistenţă 
la încovoiere:   > 6,0  N/mm2 

Timp de viaţă 
în recipient:  circa 1 minut la +20ºC 

Începutul prizei: imediat după 
 adăugarea apei 
 

Mod de utilizare 
 
1. Pregatirea suprafetei 
Suprafata trebuie sa fie stabila, curata si udata  
daca este uscata. Materialul intarit nu mai trebuie 
folosit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aplicarea 

a) Etanşarea scurgerilor punctuale  
Punctul de scurgere (fisură, gaură etc.) se lărgeşte 
conic, cu circa 2-3 cm, cu deschiderea inversă faţă 
de sensul de scurgere a apei. O cantitate mică de 
AQUAFIX se adaugă progresiv în apă şi se 
amestecă timp de 5-10 secunde. Amestecul trebuie 
să devină consistent, ca lutul, şi să fie presat pe 
punctul de aplicare timp de circa un minut, până 
capătă duritatea necesară. 
 
b) In cazul lucrarilor de amploare, pe suprafata uda 
dar stabila, se aplica cu peria, mai intii, AQUAMAT-
F (consum ~300 gr/m²) si imediat dupa acesta 
AQUAMAT (consum ~1,5 kg/m²). In timp ce acest 
strat este inca proaspat, acesta trebuie tratat cu 
AQUAFIX pudra (consum 1,0-1,5 kg/m²), pina ce 
suprafata se usuca. Se aplica cu peria din nou 
AQUAMAT-F urmat de cel putin doua straturi de 
AQUAMAT, pina se formeaza un strat de 2-4 mm 
grosime. Daca exista posibilitatea formarii unei noi 
fisuri, se recomanda folosirea a cel putin doua straturi 
de AQUAMAT-FLEX sau AQUAMAT-ELASTIC. 
 

Consum 
 
Aproximativ 1,6 kg AQUAFIX (praf), pentru 
prepararea unui litru de amestec intarit. 
 

Ambalaj 
 
1 kg,  5 kg si 15 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
original sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi 
îngheţ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

 

 

 
 
 

Observatii 
 
• Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie 

de minimum +5ºC.   
• Timpul de priză al produsului AQUAFIX 

depinde de condiţiile de mediu (temperatură, 
umiditate etc). La temperaturi foarte ridicate 
timpul de priză se reduce şi, din acest motiv, se 
recomandă ca amestecul să se efectueze cu apă 
rece. Dimpotrivă, la temperaturi scăzute are 
loc o întârziere a prizei materialului şi se 
recomandă utilizarea de apă caldă  pentru 
prepararea amestecului. 

• In cazul lucrarilor mari sau aplicarilor in 
grosimi mari, AQUAFIX trebuie ame-stecat cu 
1-3 parti (in proportii volumetrice) de nisip, 
inainte de adaugarea apei. In acest caz se va 
constata o usoara crestere a timpului de priza. 
Deasemenea, timpul de priza poate fi marit 
dupa dorinta, prin adaugare de ciment normal. 

• Se recomanda utilizarea manusilor in timpul 
aplicarii.     

• Materialul deja intarit nu trebuie inmuiat cu apa. 

• Sculele trebuiesc curatate cu apa dupa utili-
zare. 

• Produsul contine ciment si reactioneaza ca 
baza cu apa, astfel incit este clasificat ca 
iritant. 

• Consultati sfaturile de utilizare si riscurile   
existente, scrise pe ambalaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


