
         
 

Fişă Tehnică 

LATEX 
Aditiv polimeric pentru sporirea aderenŃei 
 
 

ProprietăŃi 
 
Emulsie polimerică, adecvată pentru îmbunătăŃirea 
semnificativă a calităŃii mortarelor. Adăugată la 
acestea: 

• Sporeşte aderenŃa la suport. 
• ÎmbunătăŃeşte elasticitatea. 
• Creşte rezistenŃa la frecare. 
• Impermeabilizează betonul şi mortarele de ciment. 
• Reduce contracŃia de priză împiedicând 

apariŃia fisurilor generate de aceasta. 
• ÎmbunătăŃeşte plasticitatea, reŃinerea apei şi 

lucrabilitatea mortarului proaspăt. 
• Măreşte rezistenŃa la agenŃi chimici şi produse 

petroliere. 
 

Domenii de aplicare 
 
• Strat de legătură între betonul sau mortarul 

vechi şi cel nou. 
• Mortare pentru reparaŃii şi acoperiri în straturi 

subŃiri. 
• Şape de ciment pentru pardoseli rezistente la 

frecare, care nu se macină. 
• Şape de ciment impermeabile, rezistente la 

presiuni hidrostatice. 
• Tencuieli de inalta rezistenŃă şi hidroizolaŃie. 
• Mortare de ciment rezistente la agenŃi chimici 

şi produse petroliere. 
• Mortare de ciment pentru rostuirea pietrelor 

naturale. 
• Mortare de ciment pentru formarea de scafe la 

îmbinările dintre ziduri şi pardoseli. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Culoarea:           albă 

Vâscozitatea:    100 mPa·s 

Densitatea:          1,00 – 1,01 kg/lit 
 

 

 

 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie curăŃat bine de praf, de 
materiale putrede, grăsimi şi alte acoperiri mai 
vechi, resturi de pastă de ciment, vopsele, etc. În 
continuare, trebuie să fie bine udat, fără însă a 
forma băltoace. 
 
2. Aplicarea 
Răşina LATEX se adaugă în apa de amestec pentru 
mortare. ProporŃia de amestec cu apă variază de la 
1:1 până la 1:5, în funcŃie de lucrabilitatea dorită şi 
de cerinŃele tehnice. 
Se recomandă ca produsul LATEX diluat să fie pus 
primul în malaxor şi apoi să se adauge cimentul şi 
agregatele, pentru evitarea formării de cocoloaşe. 
 

Ambalaj 
 
LATEX este disponibil în bidoane de plastic de 1 kg, 
5 kg şi 20 kg şi în butoaie de 150 kg. 
 

Timp de viaŃă - Depozitare 
 

18 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
ProtejaŃi-l de expunerea directă la radiaŃia solară şi 
de îngheŃ. 
 

ObservaŃii 
 

• Se va amesteca bine înainte de utilizare. 
• Timpul de lucru al mortarelor cu LATEX este 

mai mare în comparaŃie cu cel al mortarelor 
simple. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

 

 

 
 

 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conŃinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 
30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat LATEX are un conŃinut 
maxim <30 g/l COV. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


